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まとめました。 
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ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

最新版の説明書が弊社ホームページからダウンロードできる場合がありま 
すのでご活用ください。 http://casio.jp/ppr/ 

説明書の改訂に伴い、参照先のページがズレる場合があります。あらかじ 
めご了承ください。 

(3) プリンタ本体やプリンタドライバなどのソフトウェアは、機能アップのた 
め変更する場合があります。このため、本書に記載の画面表示例や操作手 
順が実際の製品と異なる場合があります。 

(4) 本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り WindowsXP 環境 
で、 N 35〇〇の画面を例に説明しています。〇 S 環境やプリンタの機種によ 
り画面デザインは異なります。あらかじめご了承ください。 

(5) 本書の手順はワードパッドから印刷する場合を例にしています。ご使用の 
アプリケーションによって、一部の手順が異なる場合があります。 

(6) 「 Microsoft 」「 Windows」「Windows NT 」 は米国 Microsoft corporation 
の米国ならびに他の国における登録商標です。 

(7) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または 
登録商標です。 
























エコロジ _& エコノ 5 —編 

この編では、用紙やトナーを節約して印刷する方法、 

節電モードをスケジュール化する方法などについて説明 
しています。 


両面に印刷したい 


用紙の両面に印刷できます。 


用紙の両面に印刷 


參プリンタのプロパティで、両面印刷を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 



ドキュメント—ワードパッド ritaiw 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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両面に印刷したい[両面印刷] 




両面印刷のアイコン 


3 . ■標準 UI の場合 

①「両面印刷」にチェックマークを付け、とじる方向を選択 


します。 

②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

•綴じしろを設定する場合は、次の手順で操作します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「賴 I じしろ」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定...」ボタンをクリックし、「綴じしろの設定」ダイアログ 
ボックスで綴じしろ量を設定します。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

①両面印刷のアイコンをクリックして両面印刷を設定しま 
す0 


両面印刷できません。 


クリック 




両面印刷の長辺とじが設定されます。 


クリック 


クリック 




両面印刷の短辺とじが設定されます。 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「両面印刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「長辺とじ」または「短辺とじ」のどちらかをクリックします。 

④ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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とじる方向 
長辺とじ 



とじ方向には、上記のほかに左と 
じ、上とじ、右とじ、下とじがあり 
ます。詳しくはプリンタドライバ 
のヘルプをご覧ください。 






























































































































両面に印刷したい[両面印刷] 



4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

參印刷が開始されます。 
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プリンタのデフオルトを両面印刷にしたい [両面印刷] 

プリンタのデフォルトを変更し、常に両面印刷するように設定できます。 


參〇 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から、プリンタドライバの設定を両面に設定します。 

※この操作はアプリケーション側からは設定できません。必ず 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してください。 


手順 



アドレス(切プリンタと FAX 


□1 ブリン如)インスト'-ル 
虔 印刷ジョブ©表示 
0 印刷設定の逞択 
缒 印刷のィ寺停止 
由 こ®ブリンタの共有 
^このブリンタの名前変更 
X このプリンタの則除 
ぼ カン⑽ブ□パティの設定 


■迷項目 



シヨ'-卜加卜©作成⑤ 

mm 

名前の変更 ( m > 




1 . 「スタート」メニューの「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きます。 

•Windows 98/Mo/2000 の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 

2 . 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 


3 . 「印刷設定」ボタンをクリックします。 


8 
















































プリンタのデフオルトを両面印刷にしたい[両面印刷] 


用紙: M —> ff _—... 


印刷部数 n ]囹 口 1 ^部単位 

[ 初期個こ戻す I 


コ j キャンセル I 丨 適用达） M ヘルブ 


両面印刷のアイコン 


4 . ■標準 UI の場合 

① 「両面印刷」にチェックマークを付け、とじる方向を選択 
します。 

② 「〇 K」 ボタンをクリックします。 

•綴じしろを設定する場合は、次の手順で操作します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「藤 I じしろ」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定...」ボタンをクリックし、「綴じしろの設定」ダイアログ 
ボックスで綴じしろ量を設定します。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

①両面印刷のアイコンをクリツクして両面印刷を設定しま 
す。 

► 両面印刷できません。 


クリック 


_ 


両面印刷の長辺とじが設定されます。 


クリック 


クリック 


a 


両面印刷の短辺とじが設定されます。 


②「〇 K」 ボタンをクリックします。 

釀次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「両面印刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「長辺とじ」または「短辺とじ」のどちらかをクリックします。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


とじる方向 
長辺とじ 


pri# 


p —— ^ 


短辺とじ 



とじ方向には、上記のほかに左と 
じ、上とじ、右とじ、下とじがあり 
ます。詳しくはプリンタドライバ 
のヘルプをご覧ください。 
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プリンタのデフオルトを両面印刷にしたい[両面印刷] 



「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參プリンタドライバのデフォルトが両面印刷に設定されます。 
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全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい [ドラィバ連携] 

プリンタドライバ連携を利用して、全ユーザのプリンタドライバのデフオルトを変更できます。 

※使用できる Web ブラウザと〇 S は、次のとおりです。 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl 以上 

• Netscape 7.1 以上 

• Mozilla FireFox 1.0 以上 
OS 

• Windows 98/ ME / 2000 / XP/Server 2003 

※ 詳しくは 隊 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



參 Web ブラウザから印刷設定を開き、「印刷形態」で「両面氺氺氺」を設定します。 


手順 

〇 戻る ▼ W 逆©|>^ 検索お気に入り' 0 1 . Web ブラウザを起動します。 

アドレス迫)！^192.168 .0.10 

(例） t アドレスが192.1 68.0.1 〇の場合 2 . アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力します。 

•プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



3 . 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックします。 


















全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライバ連携] 




4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。 


5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

參工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ 名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

參工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6 . 「印刷設定」の「+」ボタンをクリックします。 
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7. 


全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライバ連携] 



「印刷形態」を「両面横綴じ」または「両面上綴じ」に、「自動片面」を「する」に 
設定します。 



8 . 日時を指定して全ユーザのプリンタドライバ設定を変更する場合は、「プリンタドラ 
イバ連携設定」の「+」ボタンをクリックします。 



9 . 「プリンタ設定の反映時期選択」をクリックして、「プリンタ設定の反映時期選択」で 
「指定日時」を選択し、「プリンタ設定の反映期日」に設定を反映させたい日時を入 
力します。 


13 






















































全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライバ連携] 



7伙 「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終了」 


ボタンをクリックします。 



11 . 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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複数ページを 1 枚の用紙に印刷したい [マルチペ-ジ （2 page 合成/ 4 page 合成)] 


1枚の用紙に、複数のページをまとめて印刷できます。 


參プリンタのプロパティを開き、「マルチページ」を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


複数ページを1枚の用紙に印刷 



ドキュメント—ワードパッド ritaiw 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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複数ページを 1 枚の用紙に印刷したい[マルチページ （2 page 合成/ 4 page 合成)] 



3 . ■標準 UI の場合 

①「マルチ ページ」 にチェックマークを付け、 「 2page 
合成」または 「 4page 合成」を選択します。 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


マルチページ 

2 paae 合成 4 page 合成 


1 2 



3 4 


參「…」ボタンを押すと、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ 
ボックスでは、ページの配置を変更できます。 

「自由設定」ボタンを押すと、用紙方向などを指定して、さらに多くのページを1ページに印刷できま 
す0 
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印刷色 國 ヵラ- w \ モノクロ 

□圓^フルビュ渴ィァゥト 

印刷部数 [T | C 部単位 

I 初期値に戻す J 


簡単設定ガイダンス- 


目的|こ合わせて印刷者式/印刷色を 
逞択します。その他め項目は.各タブま 
pel 3.アイコンボタンで設定します。 

L さ6に詳しく知りたい 丨 


[]^[ 樘準設定 

g 轉•イメ-ジ 

ゴレぜンテーシヨン 
画面 r レビュ-優先 


II キやンセル 丨〔 ヘルプ ] 


基本設定拡張設定© a セキュリティが一;^ン牾報 


■簡単 UI の場合 

※簡単 UI では 「2 page 合成」だけを設定できます。 「4 page 合成」や、もっと多くのページを合 
成したい場合は、標準 UI を使用してください。 


マルチページ印刷のアイコン 


全般 


1 


,ブリン如)追加 
CASIO SPEEDIA N 3500 


①マルチページのアイコンをクリックしてマルチページを設定します。 
マルチページ印刷できません。 


クリック 


2 


2 paao 合成が設定されます 0 


クリック 


クリック 



週刊誌綴じが設定されます。 


状態：準備完了 
塌所： My Documents 
コメント： Adobe PDF の作成 

「ページ範囲 
® すべて (L) 

) 逞折した部分® 


□フ 7ィルへ出力 (d r 詳細設定 ( b > | 

r ブリン⑽検索似 . . j 


現在のページ ( U ) 


部赚 [5 _ 

□部単位で印刷 ( Q ) 

ページ番号のみか、また (J ページ範囲のみ 1 &入力し [P 1 2 lil [ J ] 


〇 ページ指定 ( S ): [1-65535 


] 


印刷 ( P ) 


キャン t ! ル I 匚 逓用⑻ I 


4 . 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「マルチページ」にチェックマークを 付けます。 

③ 「合成」をクリックします。 

④ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 

「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 


複数ページを1枚の用紙に印刷したい[マルチページ （2 page 合成/ 4 page 合成)] 


印刷 


印刷設定-簡単 UI - 
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本のように印刷したい [マルチページ（製本綴じ/週刊誌綴じ)] 


1枚の用紙に複数のページをまとめ、製本できるようにページを配置して印刷できます。 


參プリンタのプロパティで、「マルチページ」を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


本のように印刷 


[2 _ 

13 

14 - 

15 _: 

L 6 _ 

\IZ 

[K 



週刊誌綴じ 



MMM] 


•14 • 1^15 • I .16, I .17. I 



1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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本のように印刷したい[マルチページ（製本綴じ/週刊誌綴じ)] 




3 . ■標準 UI の場合 

① 「マルチページ」にチェックマークを 付け、「製本 
綴じ」または「週刊誌綴じ」 を 選択します。 


マルチページ 


製本綴じ 


週刊誌綴じ 



② メッセージダイアログボックスが表示されたら、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

③ 「印刷設定」ダイアログボックスの「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


參「...」ボタンを押すと、 「マルチ ページの設定」ダイアログボックスが表示されます。 

このダイアログボックスではページの配置を変更できます。「自由設定」ボタンを押すと、開き方や 
まとめ方を指定して、さらに多くのページを B 〇〇 K 合成できます。 
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本のように印刷したい[マルチページ（製本綴じ/週刊誌綴じ)] 



週刊誌綴じのアイコン 




■簡単 UI の場合 

① マルチページのアイコンをクリックして「週間誌綴じ」を選択します。 

② メッセージダイアログボックスが表示されたら、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


マルチページ印刷できません。 


クリック 


2 


2 paao 合成が設定されます 0 


クリック 


クリック 


m 


週刊誌綴じが設定されます。 


※製本綴じは設定できません。 

※ BOOK 合成を設定すると、自動的に両面印刷が設定されます。 
③「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「マルチページ」にチェックマークを 付けます。 

③ 「週刊誌」をクリックします。 

④ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 
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本のように印刷したい[マルチページ（製本綴じ/週刊誌綴じ)] 


5 . 印刷された用紙を製本します。 

• 製本綴じの場合：印刷された用紙を1枚ずつ折り、ホッチキスで留めます。 

• 週刊誌綴じの場合：印刷された用紙をまとめて折り、ホッチキスで留めます。 

※週刊誌綴じの場合、印刷枚数が多いと用紙を折りづらくなります。 

このような場合、標準 UI の手順3で「自由設定」ボタンをクリックすると1束としてまとめる 
用紙の枚数を設定できます。 


21 



トナーを節約して印刷したい [トナーセーブ] 

トナーの使用量を減らして印刷することができます。試し印刷などの場合にご利用ください。 


參プリンタのプロパティを開き、「トナーセーブ」を設定します。 

參プリンタ操作パネルでは、1〜100%の数値を指定してトナーセーブのレベルを設定できます。 

詳しくは隊 八ードウエアマニュアル操作パネル 編を ご覧ください。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、 
説明を適宜読み替えてください。 


手順 



_圍_ 


^1^.15. 丨 .16. I .17. I 



1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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トナーを節約して印刷したい[トナーセーブ] 



3 . ■標準 UI の場合 

① 「トナーセーブ」にチェックマークを付け、トナーセーブのレベルを選択します。 

② 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參トナーセーブのレベルについては、下記の 「■簡単 UI の場 名」 をご覧ください。 



■簡単 UI の場合 

①トナーセーブのアイコンをクリックしてトナーセーブのレベルを選択します。 

《下表の割合（％)は、ソフトウェア処理上の目安です。実際の節約量は様々な印刷条件によっ 
て異なります。 




トナーセーブ設定されません。 


クリック 


X クリック 



レベル1でトナーセーブが設定されます。 

カラー印刷時約30%,モノクロ印刷時約50%のトナーを節約して印刷されます。 


ツク 



レベル2でトナーセーブが設定されます。 

カラー印刷時約5〇％、モノクロ印刷時約70%のトナーを節約して印刷されます。 

ック 

操作パネルで設定されている値でトナーを節約して印刷されます。 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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トナーを節約して印刷したい[トナーセーブ] 


參次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「トナーセーブ」 に チェックマークを 付け、 トナーセーブの レベルを選択します。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

參印刷が開始されます。 
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カラー原稿をモノクロで印刷したい [モノクロ] 

カラー原稿をモノクロで印刷できます。 


參プリンタのプロパティを開き、「印刷品質」の「モノクロ」ボタンをクリックします。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替え 
てください。 


手順 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


25 
















































標準設定 


写舆•イメージ 
ゴレゼンテーン3ン 
画面 r レ！:'':^優先 


簡単詨定ガイダンス_ 印刷： t 式 

郵7印® T 随 
逞択します。その他の 1頃目13.各タゴま 
ft \ 3•アイコンボタンで設定します。 

[^6 に詳しく知りたい J 



基本設定拡張設定 知 セキュリティハしシ别吾報 


カラー原稿をモノクロで印刷したい[モノクロ] 

3 . ■標準 UI の場合 



① 「印刷品質」の「モノクロ」ボタンをクリックします。 

② 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參「詳細設定」ボタンを押すと、「詳細設定のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
このダイアログボックスでは解像度やグレースケール処理などを変更できます。詳しくはプリン 
タドライバのヘルプをご覧ください。 


■簡単 UI の場合 

① 「印刷色」の「モノクロ」ボタンをクリックします。 

② 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


印刷色 

〇圓 カラ 〈 g > P 1 モノクロ 、 


:''ュレイアウト 

印刷部数 

|1 c 口觀部単位 


1 初期値に戻す 1 

し [ 

0 K |) キャンセル —1| ヘルプ 1 


画驪翊 雲 
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カラー原稿をモノクロで印刷したい[モノクロ] 



4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

參印刷が開始されます。 
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強制的にモノクロで印刷したい [立ち上げモード] 

カラーの 消耗品がなくなった場合など、プリンタ操作パネルの操作で強制的にモノクロ印刷に設定できます。 

「/ 注 ，%、 j 

•操作パネルの設定後、プリンタ電源の〇 FF / ON が必要です。設定は電源〇 FF / ON 後から有効になります。 



參操作パネルから、「立ち上げモード」を「モノクロ（センヨウ）」に設定します。 


• Web ブラウザから設定することもできます。詳しくは隊 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


手順 



1 . 未印字データがないことを確認し、操作パネルの 吐ンライン |ボタンを押します0 


キノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2 . ® ボタンを5回押します。 


キノウセツテイ 


キキセツテイ 

► 


3 . E ボタンを1回押します。 

[ キキセツテイ ] 

▼ LCD キト、' チョウセイ ► 

4 . ® ボタンを2回押します。 


[ キキセツテイ 

] 

タチアケ '' モート'' 

► 
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強制的にモノクロで印刷したい[立ち上げモード] 



5. E ボタンを1回押します。 


[ タチアケモート 

] 

▼ 氺 カラー 

► 


6 . ® ボタンを2回押します。 


[ タチアケ' モート、 

] 

モノクロセンヨウ 

► 


7. 操作パネルの_ボタンを押します。 

8 . 操作パネルの 吐ンライン I ボタンを押します。 


9 . プリンタの電源を〇 FF/ON します。 
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確認してから残りを印刷したい [試し刷り印刷] 

オプションの八ードディスクが装着されている場合は、1部だけ印刷して内容を確認してから、残りの部数を印刷できます。 

[/ 注意 j 

•この機能は、八ードディスクが装着されている場合にだけ使用できます。 


參プリンタドライバのイン!-ール後に「環境設定」タブを開き、「装置構成」で八ードディスクを設定します。 
この操作は1回だけで、以降は不要です。 

装置構成を設定する（八ードディスクの追加） （30 ページ） 

參実際に印刷をするときは、プリンタのプロパティで「試し刷り印刷」を設定します。 

隊 試し刷り印刷を設定する （32 ページ） 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスクの追加） 

プリンタドライバをイン!ルしたら、「環境設定」タブを開き「装置構成」で 八ー ドディスクを設定します。 

《「環境設定」タブは、アプリケーション側からは表示できません。必ず、〇 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してください。 
※「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要です。 



1 . 「スタート」メニューの「プリンタと FAX」 を選択して「プリンタと FAX」 フオル 
ダを開きます。 

•Windows 98/ Mo /2000 の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 



2 . 「CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 




「プリンタ情報を取得」ボタン 



3 . 「環境設定」タブをクリックします。 


4 . 「装置構成」の「未装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」ボ 
タンをクリックします。 

#「八ードディスク」が「装着済」に表示されます。 

參「プリンタ情報を取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で SPEEDIA マネージャがインストールされている場合、このボタ 
ンを押すと、プリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの USB ボード設定、 USB 八ブとの相性、ケーブル長などに 
より、プリンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報を取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成 
に合わせ、上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 


5. 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 

試し刷り印刷を設定する 

アプリケーションから印刷するときに、プリンタのプロパティを開き、「試し刷り印刷」を設定します。 

《試し刷り印刷は、標準 UI の場合にだけ設定できます。簡単 UI では設定できません。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい 0 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 



3 . 「試し刷り」にチェックマークを付け、「_時保存する」または「一時保存しない」を 
選択します。 

—時保存しない 1部目の印刷が終了すると、印刷が中断します。プリンタ操作パ 

ネルから印刷開始を指示すると、残りの部数の印刷が再開されま 
す。 

—時保存する すぐに印刷されず、印刷データはプリンタの八ードディスクに保 

存されます。 

プリンタ操作パネルの0ボタンを押してユーザを選択し 
_ボタンを押すと、1部目の印刷が開始され、その後印刷が 
中断します。 

プリンタ操作パネルから印刷開始を指示すると、残りの部数の印 
刷が再開されます。 



4 . 印刷部数を設定します。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 



「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



6 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 



7. 「試し刷り印刷の設定」ダイアログボックスが表示されます。 

このダイアログボックスでは、待機時間や出力先を変更できます。詳しくはプリン 
タドライバのヘルプをご覧ください。 


8 . 1部目の印刷が終了すると、プリンタの表示パネルに次のようなメッセージが表示 
されます。残りの部数を印刷する場合は、_ボタンを押します。 


<表示例> 


タメシスリ XXXXXXXXXXM -ユーザ名などが表示されます。 

トリケシ/インサツ 


參「一時保存する」に設定されている場合は、印刷データが八ードディスクに保存されます。 
プリンタ操作パネルの g ボタンを押してユーザを選択して_ボタンを押すと、1部目の印刷 
が開始され、その後印刷が中断します。 

春印刷を中止する場合は、 Iジョフ'取'肖I ボタンを押します。 

參1部目を印刷後、何も操作しない状態で「試し刷り印刷の設定」ダイアログボックスの「待機時 
間」で設定されている時間が経過すると、2部目以降の印刷は取り消されます（デフォルトでは 
12〇秒)。 

_ボタン、Iジョブ取消Iボタン以外のボタンを押すと、待機時間はリセットされ、再度カウント 
が開始されます。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 


參試し刷り印刷中は、プリンタ表示パネルに次のようなメッセージが表示されます。 
<表示例> 


ブ 

タンイ 

XXXXXXXXXX ^ 

_ 

ユーザ名などが表示されます。 

シ、、 

卜、、ゥ 

A 4 9 9 a 9 9 




2部目以降は、残りの印刷枚数が減算して表示されます。 
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印刷内容を画面で確認してから印刷したい [プレビュー&レィァゥト] 

REPORT HOLDER エディタを利用して、画面上で印刷内容を確認できます。また、ページ順序を並べ替えたり、別のアプリケーションの印刷 
データを1 つの 文書に統合したりして印刷することもできます。 



•プリンタのプロパティで「プレビュー&レイアウト」を設定します。 

隊 プレビュー&レイアウトを設定する （37 ページ） 


手順 

プレビュー&レイアウトを設定する 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい0 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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印刷内容を画面で確認してから印刷したい[プレビュー&レイアウト] 


3 . ■標準 UI の場合 

① 「プレビュー&レイアウト」 に チェックマークを 付けます。 

② 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參「設定」ボタンを押すと 、 「REPORT HOLDER 印刷の設 
定」ダイアログボックスが表示されます。 

このダイアログボックスでは、格納方法、グループ設定 
などを変更できます。詳しくはプリンタドライバのヘル 
プをご覧ください。 


■簡単 UI の場合 

① 「プレビュー&レイアウト」 に チェックマークを 付けます。 

② 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


REPORT HOLDER 印刷の設定 


格納方法迄） 


寺フォルダに格納する 


ヴルづ設定 
音理フォ 

ヴルーブフォ JW (£) 




同一卜''キ1メントの格納方法 ( M ) 

エディ5起助モード (£) 

エディタ表示① 〇 エディタモード 

0 エディタこ印刷設定を反映する® 


別名で格納漣番付加〉 

-1 

新規作成 



〇 ビューアモード 


/' 3 ン. 


印刷害式 


■写舆 •ィメ-ジ 
_ プレゼンテーション 
響 画面フ°レヒ''ュ w 優先 


印刷色 國 カラ- 

B モ 

[3龜フ UW レィァゥト ） 



印刷部数 1 ] c 部単位 

I 酬個こ戻す I 


I 0 K | T キャンセル ] I ヘルブ 




$ホ目拡張設定¢=1セキュリティ給排紙ハ''一/ v / ft 報 


印刷害式 (£> 


レイアウ K£>j 


A 


印刷品質 

® カラー ◎ 高: 

〇 モノクロ ( M ) Q 


詳細設定 qp ... 


3 


カラ-印刷 ( 
vw 処理: 

?】署閉 

TrueType 

500 dpi 標準 a 

?4BPP 

自勒涵宵/速） 

蚩き換え(標準〉 V 



用紙サイズ® 
用紙方向 


A4 (210 X 297mm) v 


©縦© 


Ott<L) 


印刷用紙用 紙サイズ通り 

□抵大 /箱小⑤[〇〇 J c ^ 

I □両面印刷凶 

□ 7 ルチへ * ーン ''© 2pae.e-s-.6!i ... 

□トナ 十 T '< N ) 1ル1 


□試し刷り砂 
印刷部数 <P f 

I 喾式登綠•編集切... 丨 


C I □部単位 (Q) 

I 初期値に戻す®) | 


「 OK ] N キゃン tZ ル 1| ヘルプ 




標準設定 


印刷設定-標準 UI - 
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印刷内容を画面で確認してから印刷したい[プレビュー&レイアウト] 



4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•REPORT HOLDER エディタが起動します。 




5 . プレビュー画面が表示されます。 

參内容を確認して「印刷開始」ボタンをクリックすると印刷を開始します。 


6 . 「REPORT H 〇 LDER 編葉」をクリックして印刷データを編集します。 

•詳 しくは隊 REPORT HOLDER for SPEEDIA ソフトウェアマニュ アルを ご覧ください。 
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節電モードに入る時間をスケジュー^/化したい [機器設定] 

スケジュールを決め、いつも決まった時刻に節電（スリープ）モードに入るように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと〇 S は、次のとおりです。 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer d.O ServicePackl 以上 

• Netscape 7.1 以上 

• Mozilla FireFox 1.0 以上 
OS 

• Windows 98/ ME / 2000 / XP/Server 2003 

※ 詳しくは 隊 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



參 Web ブラウザから「機器設定」を開き、「節電スケジュール」を設定します。 


手順 


Q 戻 S 

▼ 〇 ▼ @ 囹 ぬ P 検索 ☆ぉ 気に入 M 

アドレス迫) 

192.168 .0.10 


(例） IP アドレスが 192.1 68.0.10 の場合 


1 . Web ブラウザを起動します。 

2 . アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力します。 

•プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



3 . 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックします。 
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節電モードに入る時間をスケジュール化したい[機器設定] 





] jj キやンセル I 


4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。 


5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

•工場出荷時は、次のように設定されています。 

ユーザ 名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

參工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6 . 「機器設定」、「節雪」の順に「+」ボタンをクリックし、「節電形態」をクリックします。 
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節電モードに入る時間をスケジュール化したい[機器設定] 


//I92.168 0.1 0-192. 


- CASIO SPEEDIA Web 


給紙設定/用紙設定 
+印刷設定 
-; 機器設定 
- 

( 節 逢 形 ■態 

印 1 ？^ fit 

♦節電スケジューパ 
立ち上げモード 
ic カード種類 
+勒作設定 


[" 時間延長 11 


機器設定-節電 

節電形態 

〇 スヶジュール機能無効(節電時間に従う〉 

(©氏 ケジュール機能有効（節電スケジュールに 従う)』 

囹分 経過後 

國 E ) HK 1 


節電時間 

印刷路了後 


EJSfeMW 测臟獅声！ 

V 'I 通節 U - 碟&[#，雖ぜ撕娜。 wU? 9 - yJIWki du / ingb^rirjn - … I 」 l 3 

設定変更終了 

1 時間延長 | [S] E1 

[^] 

機器設定- 節電-節電スケジュール 

スケジュール設定① 

筘亩に入ちな U B 寺帯 

1. D 寺 D>,| 间 rwi 上へ 

2. Q 時 D 分®〜。 時 Cl 分® _ US El 113 

® 肢定変更メニュー (192.168.0. 10) 

| E! ネットワーク設定 

$給紙設定/用紙設定 
+印刷設定 
- ■器設定 
■節電 

節電形態 
節電畤間 

ヶジ: こ ル 設定®^\ 

! ! f 1 • スケジュール設定 @ 1 
i i 1 1 スケジュール設定 @ J 

1 1 \| •" スケジュール設定 <D 1 

1 1 BIB 毎の設定 ノ 

3. 〜 |D 寺 隱園圓回 O 

4. |〇#[〇 分 g 〜〇時 0 分 8 下 

\ L • 1C カード種類 

['♦•肋作設定 
+ 詳細棵能設定 

il ゴ U ンタドライバ速携設定 

+ 権限設定 

固 回 _ 



7. 「節電形態」をクリックし、「スケジュール機能有効（節電スケジュールに従う）」を 
クリックします。 


8 . 「節電スケジュール」の「+」ボタンをクリックし、スケジュール設定①」〜「スケ 
ジュール設定④」のいずれかをクリックします。 


9 . 節電モードに入らない時間帯を設定します。 



10 . 「曜日毎の設定」 
します。 


をクリックし、曜日毎のスケジュール①〜④、または未使用を設定 
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節電モードに入る時間をスケジュール化したい[機器設定] 

7/ •「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 


「保存して終了」ボタンをクリックします。 

參変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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印刷を取消したい 

プリンタに蓄積されているジョブを取消しできます。 


參プリンタ操作パネルのボタンを押します。 


1 . 印刷中に、操作パネルの I ジョブ取肖 I ボタンを押します。 

•印刷が停止します。 

(XXXXXXXXXXXXX ユーザ名が表示されます。 

トリケシ（リセット） 



2. もう 一 度 |ジョフ'聪 ii ボタンを押します。 

參ジョブがキャンセルされます（キャンセル中は、下記のメッセージが表示されます）。 

〔 XXXXXXXXXXXXXX 〕 

トリケシチュウ 

參印刷を継続する場合は、 牙ヲラ^ ボタンを押します。 

• I ジョフ、取、肖」ボタンを4秒以上長押しすると、プリンタがリセットされます。 
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セキュリティ編 

この編では、印刷物の複写防止、 ID 情報の付加、親展印 
刷、 ューザの 限定など、プリンタのセキュリティについ 
て説明しています。 


複写防止のパターンを印刷したい [コピーガード印刷] 

文書の不正使用/流出を防止するため、文書に複写防止のコピーガードパターンを付けて印刷できま コピーガードパターンを印刷 

す0 

コピーガードパターンが印刷された文書をコピーすると、コピーガードパターンの種類により、次の 
いずれかの効果が得られます。 

參 複写すると文字が浮かび上がる （ P : ポジ） 

參 複写すると文字の部分が消える （ N : ネガ） 

參 原本だけに文字が表示される 

_ \W 

[ 7^11 

•コピーガード印刷を利用する場合は、同梱の CD - ROM を使用してプリンタドライバをインス!ルしてください。 

OS の「プリンタの追加」からインス!ルした場合は、プリンタドライバセット内の 「 CGSystem 」 フォルダ内のセットアッププ 
ログラムを実行する必要があります。 

•コピーガードパターンは、拡大/縮小やマルチページ設定に影響されず、用紙全面に印刷されます。 

•印刷できるコピーガードパターンは、あらかじめ設定されているパターンだけです。 

ただし、「コピーガードツ_ル」（有償）をインストールすると、コピーガードレジスタを起動して、コピーガードパターンの追加、 
变审が'7きます 

•次のように設定されている場合は、コピーガード印刷を [ ON ] にするとメッセージを表示して、下記の設定を解除または変更し設定不可(グレー表 
示)になります。 

• 解像度が [600 dpi ] 以外に設定されている場合、解像度を [600 dpi ] にします。 

• マルチページの設定で[分割]または [ BOOK 合成]が選択されている場合、マルチページを[〇 FF ] にします。 

•フォー厶オーバーレイ印刷のフォー厶処理で[フォー厶フアイル出力]が選択されている場合、フォー厶オーバーレイを[〇 FF ] にします。 

•フォー厶オーバーレイ印刷の発生オフシヨンで[先展開]が選択されている場合、フォー厶オーバーレイを[〇 FF ] にします。 

• セパレータの挿入の [1 ページごとにセパレータを挿入する]の設定で[セパレータにコピーを印刷する]が[〇 N ] の場合、 [ OFF ] にします。 

•プリンタに登録されている印刷権限により、コピーガードが強制的に設定される場合があります。 
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複写防止のパターンを印刷したい[コピーガード印刷] 


參プリンタのプロパティで、「コピーガード印刷」を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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複写防止のパターンを印刷したい[コピーガード印刷] 



■標準 UI の場合 


① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「コピーガード印刷」にチェックマークを付け、コピ 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參「設定...」ボタンを押すと、「コピーガード印刷の設定」 
ダイアログボックスが表示されます。 

このダイアログボックスでは、コピーガードを印刷す 
るページを変更できます。 

また、「コピーガードツール」（有償）をインストール 
すると、通常はグレ_アウトされている「コピ_ガー 
ドレジスタを起動」アイコンが表不され、コピーガー 
ドパターンを追加、変更できます。 

•印刷ぺ ー ジ 

コピーガード印刷をするページを、「すべてのペー 
ジ」、「1ページ目のみ」、「2ページ目以降」から選択 


ーガードパターンを選択します。 



します。 



コピーガ ーP 印刷のアイコン 


■簡単 UI の場合 

①コピーガードのアイコンをクリックして、 


r> 


クリック 


+ ケ j 

M 


コピーガード印刷できません。 


ツク 


コピーガード印刷が設定されます。 


コピーガード印刷を設定します。 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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複写防止のパターンを印刷したい[コピーガード印刷] 


•次の手順で設定することもできます。 

コピーガードパターンを変更したい場合は、この手順で操作してください。 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「コピーガード印刷」にチェックマークを付け、コピーガードのパターンを選択します。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

參印刷が開始されます。 


■印刷イメージとコピーイメージ 


印刷文書 コピー文書 


g 複写) ^ 



《図はイメージサンプルです。実際とは異なります。 
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誰が印刷したかわかるように印刷したい ID 印刷] 


文書にセキュリティ情報 （ Windows ログオンユーザ名/ホスト名/日付と時刻/プリンタシ 
リアル番号）を付加し、誰が印刷した文書かがわかるようにして印刷できます。 


•プリンタのプロパティで、 ID 印刷を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


セキュリティ情報を印刷(例) 



ドキュメント—ワードパッド ritaiw 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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誰が印刷したかわかるよラに印刷したい [ ID 印刷] 


写苒•イメージ 
プレゼンテーション 
画面フルヒ-'ュ~優先 


簡単設定ガィダンス- 


目的Iこ合わせて印刷者式/印刷色を 

I 織鐵齋黷 r ま 



用紙： A4—> 用紙サイス' 'i 
urn 通り 


〇國 カラー Op | モノクロ 


フル0&レイアウト 


c 口1 部単位 


I 初期値に戻す 1 


I J キャンセル J [ ヘルプ 


ID 印刷のアイコン 



基本設定拡張設定鉍セキュリティハし;^ン1畜報 


■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「 ID 印刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

① ID 印刷のアイコンをクリックして ID 印刷を設定します。 
ID 印刷できません。 


クリック 



クリック 


ID 印刷が設定されます。 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「 ID 印刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


A 


d''. ■し 




51 



















































































印刷 


4 . 


誰が印刷したかわかるよラに印刷したい [ ID 印刷] 


全般 


:ブリン擺折 


り 


t ブリン如)追加 
CASIO SPEEDIA N 3500 


状態：準備完了 
塌所 ： My Documents 
コメント ： Adobe PDF の作成 


□ファイルへ出力 (D I 詳細設定 ( B ) | 


[ブリンタの検索必.. 


「ペーリ範囲 
® すべて (U 
：) 逛折した部分 0) 


:‘現在のページ ( U ) 


〇 ページ指定 ( S ): [1-65535 
て游い。例: 5-1'2 


またはページ範囲 ( D みを入力し 



( 1 印刷(£〉 | a キャンセル 11 通用⑻ 1 


「印刷」ボタンをクリックします。 

參印刷が開始されます。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい [印刷権限設定] 

プリンタの権限設定を変更し、常に ID を印刷するように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと〇 S は、次のとおりです。 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl 以上 

• Netscape 7.1 以上 

• Mozilla FireFox 1.0 以上 
OS 

• Windows98/ME/ 2000 /XP/Server 2003 

※ 詳しくは 隊 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



參 Web ブラウザから「印刷設定」の 「ID 印刷」で 「ID 印刷を付加する」を設定します。次に権限設定を開き、「印刷権限設定」で 
「ID 印刷」を設定します。 


手順 

Q 戻 s ▼ ¢3 E 問 奴|/^ 検索 貪 お気に入り® 1 . Web ブラウザを起動します。 

アドレス迫) [ 192 . 163 . 0.10 

(例） t アドレスが 192 . 1 68 . 0.1 〇の場合 2 . アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力します。 

參プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



3 . 「プリンタ操作 ページへ」 ボタンをクリックします。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 



4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。 



Admin 

ユーザ-名 ( U ): 
パスワード (£): 



(こ 0 K =)|) キやンセル ~~| 


5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

參工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ 名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

參工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6 . 「権限設定」、「印刷権限設定」の順に「+」ボタンをクリックします。 


54 


























































全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 



7. 「未登録ユーザのセキュリティ」の 「 ID 印刷」をクリックします。 



8 . 「 ID 印刷を解除できない ( se )」 をクリックします。 



9 . 「設定変更ログアウト」ボタン、 


または「終了」ボタンをクリックします。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 



7伙 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
•プリンタドライバの ID 印刷がグレー表示されます。 
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ヘッダやフッタを付けて印刷したい [ヘッダ•フッタ印刷] 


文書にヘッダやフッタを付けて印刷できます。 

ヘッダやフッタとして印刷できる情報は、ユーザ名、ドキュメント名、日付と時刻、ページ 
番号、任意のテキストです。 


參プリンタのプロパティを開き、「ヘッダ•フッタ印刷」を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


ヘッダ•フッタを印刷(例） 

調 ，I - ► ドキュメント名 


Print 



手順 


2006 -05-01 


05:16:52 


日付 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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ヘッダやフッタを付けて印刷したい[ヘッダ • フッタ印刷] 



3 . ■標準 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ヘッダ • フッタ 印刷」に チェック マークを付けます。 

③ 「設定...」ボタンを押します。 

參「ヘッダ • フッタ印刷」ダイアログボックスが表示されます。 



④ ヘッダ • フッタとして印刷する情報にチェックマークを付け、印刷する位置を選択します。 
•必要に応じて、「印刷ページ」、「配置の基準」を設定します。 

參「色設定」ボタン、「フォント設定」ボタンを押すと、ヘッダやフッタの色やフォントを設 
定できます。 

⑤ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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ヘッダやフッタを付けて印刷したい[ヘッダ • フッタ印刷] 




ヘッダ*フッタ印刷のアイコン 


⑥「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

①ヘッダ • フッタ印刷のアイコンをクリックして、ヘッダ • フッタ印刷を設定します。 
ヘッダ • フッタ印刷できません。 


X クリック 

-=1 ヘッダ • フッタ印刷が設定されます。 

クリック 

②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參「拡張設定」タブの「ヘッダ•フッタ印刷」で設定されている情報と印刷位置が反映されます。 
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ヘッダやフッタを付けて印刷したい[ヘッダ • フッタ印刷] 


參次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ヘッダ • フッタ 印刷」に チェック マークを付けます。 

③ 「設定...」ボタンをクリックし、表示された「ヘッダ•フッタ印刷」ダイアログボックスで、 
ヘッダ•フッタとして印刷する情報や印刷位置などを設定し、「〇 K 」 ボタンをクリックしま 
す0 

詳しくは隊 ■標準 UI の場合 （58 ページ） をご覧ください。 

④ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 
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他の人に見られないように印刷したい 腦印刷（暗証番号認証)] 


親展印刷を設定すると、印刷文書は一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 
印刷を開始するには、プリンタ操作パネルの0ボタンを押し、ジョブの実行を指示する 
必要があります。 

※この機能は、八ードディスクが装着されている場合にだけ使用できます。 



•「環境設定」タブを開き、「装置構成」で八ードディスクを設定します。 
この操作は1回だけで、以降は不要です。 

装置構成を設定する（八ードディスクの追加） （ 61 ページ） 


參印刷を指示するときは、プリンタのプロパティで「親展印刷」を設定します。 

親展印刷(暗証番号認証）を設定する （63 ページ） 


參実際に印刷をするときは、プリンタ操作パネルで0ボタンを押しジョブの 
実行を指示します。 

暗証番号認証で印刷を開始する （67 ページ） 


一時的にプリンタの八ードディスクに保存 



プリンタ操作パネルの [ g ボタンを押す 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスクの追加） 

※「環境設定」タブは、アプリケーション側からは表示できません。必ず、〇 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してください。 

※「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要です。 

1 . 「スタート」メニューの「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フォル 
ダを開きます。 

參 Windows 98/ Mo /2000 の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 



2 . 「CASIO SPEEDIA N 3500」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 



3 . 「環境設定」タブをクリックします。 



「プリンタ情報を取得」ボタン 


4 . 「装置構成」の「未装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」 
ボタンをクリックします。 

•「八ードディスク」が「装着済」に表示されます。 

參「プリンタ情報を取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で、 SPEEDIA マネージャがインストールされている場合、このボ 
タンを押すと、プリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの USB ボード設定、 USB 八ブとの相性、ケーブル長などに 
より、プリンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報を取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成 
に合わせ、上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 

5. 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


親展印刷(暗証番号認証）を設定する 

アプリケーションから印刷するときに、プリンタのプロパティを開き、「親展印刷」を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい0 



1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 
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2 . 


他の人に見られないように印刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 




「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 


參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3 . ■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「親展印刷」にチェックマークを付けます。 

參「設定...」ボタンをクリックすると、「親展印刷」ダイアログボックスが表示され、ジョブ名 
や暗証番号を設定できます。詳しくは手順4をご覧ください。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 



親展印刷（暗証番号認証）のアイコン 


■簡単 UI の場合 

①親展印刷のアイコンをクリックして、親展印刷（暗証番号認証) 


r> 


Si 


親展印刷できません。 


クリック 


クリック 



親展印刷（暗証番号認証）が設定されます。 


を設定します。 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參次の手順で設定することもできます。 

① 「セキュリティ設定」タブをクリックします。 

② 「親展印刷」にチェックマークを付けます。 

•「設定...」ボタンをクリックすると、「親展印刷（暗証番号認証)」ダイアログボックスが表示 
され、ジョブ名や暗証番号を設定できます。詳しくは手順4をご覧ください。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



4 . ジョブ名、識別名、暗証番号を設定し、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

•ジョブ名 

ジョブ名は16文字で構成されます。前半の8文字はユーザ名、9文字目は暗証番号が「あり」 
のマーク(*)、1◦文字目以降は識別名です。 

ここで指定したジョブ名が、プリンタ操作パネルの g ボタンを押したときにプリンタの表 
示パネルに表示されます。 

•ユーザ名は、前回使用した名前が表示されます。 

•ユーザ名/識別名ともに、以前に使用した名前をリストから選択して使用することができ 
ます。 

•ジョブ名、識別名には、半角英数字カタカナ （ASCII <2 A > H 除く <20> H 〜 <7 F > H 、く AO>H 
〜く DF > H ) だけを使用できます。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 


參暗証番号 

4桁の暗証番号を入力します。 

•暗証番号は、必ず4桁入力する必要があります。 

•暗証番号は忘れないようご注意ください。 

參印刷実行時に設定ダイアログを表示しない 

ここにチェックマークを付けると、手順5の印刷実行時に「親展印刷（暗証番号認証)」ダ 
イアログボックスは再表示されません。 



5. 「印刷」ボタンをクリックします。 

參確認のため、「親展印刷（暗証番号認証)」ダイアログボックスが、再度表示されます。 
この場合は、内容を確認し「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 


暗証番号認証で印刷を開始する 

親展印刷の指示をした印刷データは、すぐに印刷されず、一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 

印刷を開始するには、プリンタ操作パネルの0ボタンを押し、ジョブの実行を指示する必要があります。 

1 . プリンタ操作パネルの E ボタンを押します。 

2 . ® または囡押して印刷するジョブを選択し、_ボタンを押します。 

シ '' ョフ '' センタク 

▼▲シ '' ョフ '' コウホヒヨウシ'' 


參同を押すと、ジョブの選択が中止されます。 


3 . 暗証番号が設定されている場合は、暗証番号 （4 桁）を入力し、_ボタンを押しま 
す。 

シンテン XXXXXXXXXX 

▼▲アンショウ No. 0 0 0 0 


參印刷を中止する場合は、降フ、取肖: J ボタンを押し、表示された画面で_ボタンを押します。 
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他の人に見られないように印刷したい 腦印刷 （1 C 力- 


コンピュータとプリンタに 1 C 力ードリーダを取り付けると、プリンタの八ードディスクに 
保存されている親展印刷文書を、暗証番号の代わりに 1 C カードを使用して印刷できます。 

※この機能は N 3000では使用できません。また、この機能を使用するには、別売の 
SECUREGATE CD ソフトウェア、 1 C 力ードリーダ、八ードディスク、 USB ホス 
トボードが必要です。 


,- 」 參コンピュータに SECUREGATE CD ソフトウェアをインス I ルして、 1 C 力一 
ドリーダを USB コネクタに取り付けます。 

SECUREGATE CD ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。 

#プリンタの USB ホストボードと八ードディスクを取り付け、 1 C 力ードリーダを 
USB ホストボードのコネクタに接続します。 

各製品のマニュアルをご覧ください。 

•プリンタドライバのイン!ル後に「環境設定」タブを開き、「装置構成」で 
八ードディスク、 USB ホストボード、 1 C カードリーダを設定しておく必要があ 
ります。この操作は1回だけで、以降は不要です。 

装置構成を設定する（八ードディスク、 USB ホストボード、 1 C カードリー 
ダの追加） （69 ページ） 


SECUREGATE CD 
をインストールした 
コンピュータ 


八ードディスク、 
USB ホストボード 
を実装したN35〇〇 


厂 1 



M 


[ 



1C カードをかざして印刷開始 


參印刷を指示するときは、プリンタのプロパティで「親展印刷」を設定します。 

隊 親展印刷 （1 C カード認証）を設定する （71 ページ） 

參実際に印刷をするときは、プリンタの 1 C カードリーダに 1 C カードをかざします。 

1 C カードで印刷を開始する （74 ページ） 


準備 

あらかじめ各製品のマニュアルをご覧いただき、 SECUREGATE CD ソフトウェアをコンピュータにインストールし、 USB ホストボード、八ード 
ディスク、 1 C 力ードリーダの取り付けを行ってください。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスク、 USB ホストボード、 1C カードリーダの追加） 

※「環境設定」タブは、アプリケーション側からは表示できません。必ず、〇 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してください。 
※「八ードディスク」、 「 USB ホストボード」、 「1 C 力ードリーダ」が、既に「装着済」に表示されている場合この操作は不要です。 





1 . 「スタート」メニューの「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きます。 

參 Windows 98/ Me /2 〇〇〇の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 


2 . 「CASIO SPEEDIA N 3500」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 


3 . 「環境設定」タブをクリックします。 


69 





















































他の人に見られないように印刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 



「プリンタ情報を取得」ボタン 


4 . 「装置構成」の「未装着」に表示されている「八ードディスク」、 「 USB ホストボー 
ド」、 「1 C カードリーダ」を選択し、「追加」ボタンをクリックします。 

參「八ードディスク」、 「 usb ホストボード」、 nc 力ードリーダ」が「装着済」に表示されます。 

參「プリンタ情報を取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で、 SPEEDIA マネージャがインストールされている場合、このボ 
タンを押すと、プリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの USB ボード設定、 USB 八ブとの相性、ケーブル長などに 
より、プリンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報を取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成 
に合わせ、上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 



5. 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 


親展印刷 （1C カード認証）を設定する 

アプリケーションから印刷するときに、プリンタのプロパティを開き、「親展印刷」を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい 0 





1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3 . ■標準 UI の場合 


① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「親展印刷」にチェックマークを付け、プルダウンメニューから 「1 C 力ード認証」を選択します。 
備 (68 ページ） が完了し、 1 C 力ードリーダが使用できる状態になっている場合は、 

ンメニューに 「1 C カード認証」が表示されます。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 



親展印刷 （ic 力ード認証）のアイコン 



■簡単 UI の場合 

①親展印刷のアイコンをクリックして、親展印刷 （1 C カード認証) 




si 


親展印刷できません。 


クリック 


囊 


親展印刷（暗証番号認証）が設定されます。 


クリック 


クリック 


01^1 

-a 


親展印刷 （1 C カード認証）が設定されます。 


を設定します。 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參次の手順で設定することもできます。 

① 「セキュリティ設定」タブをクリックします。 

② 「親展印刷」にチェックマークを付けます。 

•「設定...」ボタンをクリックすると、「親展印刷 （1 C カード認証)」ダイアログボックスが表示 
され、 1 C 力ード情報や、パネルに表示させるジョブ名などを設定できます。詳しくは手順4 
をご覧ください。 

④「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


4 . 1 C カード情報、ファイルー覧表示文字列などを設定し、「〇 K 」 ボタンをクリックし 
ます。 

•1 C カード情報 

プリンタの八ードディスク内に保存されている親展印刷文書を印刷するときに、どの 1 C 
カードを利用するかを設定します。 

• ログオン情報を利用 

Windows にログオンしたときの 1 C 力ードを使用して印刷します。 

• 現在の情報を利用 

1 C 力ードリーダにのせられている 1 C カードを使用して印刷します。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 


參ファイルー覧表不文字列 

プリンタの八ードディスクに保存する親展印刷文書に付加する表示文字列情報を設定しま 
す0 

• ドキュメント名 

アプリケーションソフトが付加するドキュメント名を表示します（一般的にはファイル 
名になります）。は、 

• 指定文字列 

任意の文字列を指定します。半角で6 4文字、全角で32文字まで入力できます。 

•印刷実行時に設定ダイアログを表示しない 

ここにチェックマークを付けると、手順5の印刷実行時に「親展印刷 （1 C 力ード認証)」ダ 
イアログボックスは再表示されません。 



5. 「印刷」ボタンをクリックします。 

•確認のため、「親展印刷 （1 C カード認証)」ダイアログボックスが、再度表示されます。 
この場合は、内容を確認し「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないように印刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 


1C カードで印刷を開始する 

親展印刷の指示をした印刷データは、すぐに印刷されず、一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 
印刷を開始するには、親展印刷を指示したときに使用した ic 力ードを、プリンタの ic 力ードリーダにかさ'します。 
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複写禁止などのスタンプを付けて印刷したい [スタンプ印刷] 


印刷文書に、会社のロゴや、複写禁止/機密を示すスタンプを付けて印刷できます。 


參プリンタのプロパティを開き、「スタンプ印刷」を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


ロゴや、機密を示すスタンプを付けて印刷 





,，， 

■ 

1 禁 複写 1 

LuIl = 
= ^ 

^ / ( 

昼 3 



，，， 




ドキュメント-ヮ-ドパ')ド npiw 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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複写禁止などのスタンプを付けて印刷したい[スタンプ印刷] 



3 . ■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「スタンプ印刷」にチェックマークを付け、スタンプの種類を選択します。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


參「...」ボタンを押すと、「スタンプ印刷の設定」ダイアロ 
グボックスが表示されます。 

• このダイアログボックスでは、スタンプの形、色、大 
きさなどを変更できます。 

•新しくスタンプを追加したい場合は、「新規追加」ボ 
タンを押します。スタンプにする文字を入力したり、 
ビットマップ形式の画像を取り込んでスタンプを作 
成できます。 


スタンプ印刷の設定 



スタンフ•通折 ( N ) 



[新規追加脱.） し' 


对ンフ編集 

サィで@ • - J 

位蛋 
横凶 
卿 



角度 ( S ) |〇 

囲み枠 

枠種 a ? [ n ^ 

枠線© I 通常 v] 

| 色設定 (£)... 1 | フォント設定 <£)... | 

□線り返し印刷 M 
0 速かし印刷@ 

印刷 V —/® Ef ] 刷単位 ( U ) 

©全ての V —ンぐ © V - シ、'単位で印刷 

〇 IV —/目のみ 〇 用紙単位で印刷 

〇 2 V —:/''目以降 


OK ) I 和ンセル ] I N レフ*(砂 丨丨 初期値に戻す ( S ) ) 


• 「繰り返し印刷」にチェックマークを付けると、スタ 
ンプ画像を用紙全体に繰り返し、用紙の地模様のよう 
に印刷できます。 
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複写禁止などのスタンプを付けて印刷したい[スタンプ印刷] 



スタンプ印刷のアイコン 


■簡単 UI の場合 

※簡単 UI では、スタンプの形、色、大きさなどを変更したり、スタンプを新規追加したりする 
ことはできません。このような場合は、標準 UI をお使いください。 


①スタンプ印刷のアイコンをクリックします。 


クリック 



スタンプ印刷は設定されません。 


ツク 



スタンプ印刷が設定されます。 

•スタンプの種類は、「セキュリティ」タブの「スタンプ印刷」の初期値が選択されます。 
プリンタドライバインストール時は、初期値が®)に設定されています。 


②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


參次の手順で設定することもできます。 


① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「スタンプ印刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

參印刷が開始されます。 
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カラ _ 印刷できるユ _ ザを制限したい [印刷権限設定] 

プリンタの権限設定を変更し、カラー印刷できるユーザを制限するように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと〇 S は、次のとおりです。 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl 以上 

• Netscape 7.1 以上 

• Mozilla FireFox 1.0 以上 
OS 

• Windows98/ME/ 2000 /XP/Server 2003 

※ 詳しくは 隊 八ードウエアマニュアル Web 設定編を ご覧ください。 



參 Web ブラウザから権限設定を開き、「印刷権限設定」で「モノクロ印刷のみを許可する」を設定します。 


手順 


ファイル© 編集 追）表示屻お'気に入り逆）ツ-ル a ) ヘルプ ( h ) 

Q 戻 s 

T © ▼ S 囫 P 横索 ★ぉ 気に人。 0 

アドレス必 

192.160 .0.10 


(例) IP アドレスが1 92.1 68.0.1 〇の場合 



1 . Web ブラウザを起動します。 

2 . アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力します。 

•プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

3 . 「プリンタ操作 ページへ」 ボタンをクリックします。 
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カラー印刷できるユーザを制限したい[印刷権限設定] 



4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。 



5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、「〇 K」 ボタンをクリックします。 

• ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

參工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ名 ： guest 

パ スワー ド：（パ スワー ドなし） 

參工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6 . 「権限設定」、「印刷権限設定」の順に「+」ボタンをクリックします。 
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カラー印刷できるユーザを制限したい[印刷権限設定] 




時間延長 1^1 (EH UK] 



権限設定 -印刷権限設定 

印刷ユーザ登録 



固 國 函 


7. 「印刷ユーザ登録」をクリックします。 


8 . 次の手順でカラー印刷を許可するユーザを登録します。 

① 「ユーザ名入力」にカラー印刷を許可するユーザを入力します。 

② 「登録するユーザの印刷権限」で、「印刷を制限しない ( pa )」 を選択します。 

③ 「追加」ボタンを押します。 

④①〜③の手順を繰り返し、カラー印刷を許可するユーザを登録します。 

⑤「未登録ユーザの設定」の「未登録ユーザの印刷権限」で「モノクロ印刷のみ許可する （ pm )」 
を選択します。 



9 . 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 
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カラー印刷できるユーザを制限したい[印刷権限設定] 



/伙 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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印刷できるユ■ザを IP アドレスで制限したい [ネッ トワーク 印刷制限設定] 

プリンタの権限設定で印刷を許可する IP アドレスを登録し、印刷できるユーザを制限するように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと〇 S は、次のとおりです。 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl 以上 

• Netscape 7.1 以上 

• Mozilla FireFox 1.0 以上 
OS 

• Windows98/ME/ 2000 /XP/Server 2003 

※ 詳しくは 隊 八ードウエアマニュアル Web 設定編を ご覧ください。 



參 Web ブラウザから権限設定を開き、「印刷制限設定」で「ネットワーク印刷制限設定」を設定します。 


手順 


ファイル© 編集 追）表示屻お'気に入り逆）ツ-ル a ) ヘルプ ( h ) 

Q 戻 s 

T © ▼ S 囫 P 横索 ★ぉ 気に人。 0 

アドレス必 

192.160 .0.10 


(例) IP アドレスが1 92.1 68.0.1 〇の場合 



1 . Web ブラウザを起動します。 

2 . アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力します。 

•プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

3 . 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックします。 
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印刷できるユーザを IP アドレスで制限したい[ネットワーク印刷制限設定] 





] jj キやンセル I 


4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。 


5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

參工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ 名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

參工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6 . 「権限設定」、「印刷制限設定」の順に「+」ボタンをクリックします。 


83 

























































印刷できるユーザを IP アドレスで制限したい[ネットワーク印刷制限設定] 


彌卿聊興！ 

離■冬了 

1 時聞延長 | imx | 

rmnn 

L J 

設定変更手 1頃 概略 

旧 設定変更メニュー (192.16(.0.10) 
+ネッ トワ'-ク設定 

十;給紙設定/用紙設定 
+印刷設定 
+ 摧器設定 
+助作妓定 

1- 左記設定変更メニューより設定項目を選択して</£さい • 

2. 表示された設定項目の設定を変更してください • 変更内容は以下のいずれかの操作でプリ 
ンタへ送信されます。 

x 他の嫌作ではゴリンタへ送信されませんのでご注意ください* 

..+. ゴ U ンタドライバ速携設定 

★設定榷限設定 
+印刷櫓限發定 

• .： Mi または| IIMliK をクリックするしと(しより他の設定画面へ表不を移動する。 

• 設定メニュー择怍にょり他の設定画面へ表示を移動する。 

•1 クリッ外る。 

• クリッ何る。 

送信した変更内容は、《述4.に纪藤のように【設定変更害き込みで1 保存して終了 1 をク U ックしないと 
保存されません。 

なお、各 IS 定変更 S 面で変更揉作が一定時 H 行われない場合は設定変更のタイムアウトとな y 、 それまでの送信内 
容はすぺて破幸3れて盏定変更ログアウト状戆とな 1 」ます。 （設定内容の変更を行うと、タイムアウト残り1寺 P 占が自助延 
長されます。各画面上部へタイムアウト残 kJ 畤囿の目安を表示していますので参考にしてください。また、各画面上部の 

E 時圊廷畏 ]«ク11ックすると、タイムアウト時聞の計測がリセットされ延長されます。〉 

タイムアウトが発生した際、 Web ブラウザ上には一切の表示が行われませんが、5イムアウトが発生した後に送信か行われた時 
に初めてエラー表示が行われますのでご注意ください。 

このタイムアウト畤圖ま「ネットワ'-ク設定- TCP / IP 設定-助作設定」の「アイドル時間 J にて変更可能です。初期状態で 
は「5分」が殺定されています。 

q ia 中逆面が牧7_ ■ナ - gd ~ 設定 奴 1 幸ナ-け rn ^ Fi 右乃_1ゎ乃！ \ 

C USB 印刷制限設定 ] 

r ネットワーク印刷制限設定 
…印刷可能 IP アドレス簕囫 
•…カード親展印刷制限設定 

1 … • 通常印刷の制限 





7. 「ネットワーク印刷制限設定」をクリックします。 

8 . 「印刷可能 IP アドレス範囲」に印刷を許可する IP アドレスの範囲を入力します。 

9 . 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 

7伙 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

11 . プリンタの電源を〇 FF/ON します。 
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USB ポートを利用できないようにしたい [ usb 印刷制限設定] 

プリンタの権限設定で、 USB ポートを利用できないように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと〇 S は、次のとおりです。 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl 以上 

• Netscape 7.1 以上 

• Mozilla FireFox 1.0 以上 
OS 

• Windows 98/ ME / 2000 / XP/Server 2003 

※ 詳しくは 隊 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



參 Web ブラウザから権限設定を開き、「印刷制限設定」で「ネットワーク印刷制限設定」を設定します。 


手順 


ファイル© 編集 追）表示屻お'気に入り逆）ツ-ル a ) ヘルプ ( h ) 

Q 戻 s 

T © ▼ S 囫 P 横索 ★ぉ 気に人。 0 

アドレス必 

192.160 .0.10 


(例) IP アドレスが1 92.1 68.0.1 〇の場合 



1 . Web ブラウザを起動します。 

2 . アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力します。 

•プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

3 . 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックします。 
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USB ポートを利用できないようにしたい [ USB 印刷制限設定] 





] jj キやンセル I 


4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。 


5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、「〇 K」 ボタンをクリックします。 

參ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

參工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ 名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

參工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6 . 「権限設定」、「印刷権限設定」の順に「+」ボタンをクリックします。 
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USB ポートを利用できないようにしたい [ USB 印刷制限設定] 


彌卿聊興！ 

離■冬了 

1 時聞延長 | i^xi 

rmnn 

L J 

設定変更手 1 頃概略 

旧 設定変更メニュー (192.16(.0.10) 
+ネッ トワ'-ク設定 

十給紙設定/用紙設定 
+印刷設定 
+ 摧器設定 
+肋作設定 

1- 左記設定変更メニューより設定項目を選択して</£さい • 

2. 表示された設定項目の設定を変更してください • 変更内容は以下のいずれかの操作でプリ 
ンタへ送信されます。 

X 他の嫌作ではゴリンタへ送信されませんのでご注意ください* 


• 1^11 IlLL 1 または:_ とクリックするしとしよし J 他の設定画面へ表不を移動する。 

__+ : プリンタドライバ速携設定 

• 設定愛更メニュー操作にょリ他の設定画面へ表示を移動する〇 
• クリックする。 

1 • クリッ何る。 

送信した変更内容は、《述4.に纪藤のように【設定変更害き込み確2】 Sfij で1 保存して終了 1 をク u ックしないと 
保存されません。 

なお、各盏定変更 B 面で変更！*作が一定時 H 行われない場合は設定変更のタイムアウトとな y 、 それまでの送信内 
容はすベて破幸されて盏定変更ログアウト状戆とな 1 」ます。 （設定内容の変更を行うと、タイムアウト残り1寺 P 占が自助延 
長されます。各画面上部へタイムアウト残 kJ 畤囿の目安を表示していますので参考にしてください。また、各画面上部の 

E 時圊廷畏 ]«ク1!ックすると、タイムアウト時聞の計測がリセットされ延長されます。〉 

タイムアウトが発生した際、 Web ブラウザ上には一切の表示が行われませんが、5イムアウトが発生した後に送信か行われた時 
に初めてエラー表示が行われますのでご注意ください。 

このタイムアウト a 寺間1ま「ネットワ'-ク設定- TCP / IP 設定-助作設定」の「アイドル時間 J にて変更可能です。初期状態で 
は「5分」が殺定されています。 

Q iG 中亦面が效7_ ■ナ - gj ~ 設定 政 1 主ナ-け ( H ^ Fl 右乃11内乃！ \ 

C * 印刷榷限設定 

. : USB 印刷制限設定 

• USB ポートからの印刷 
!:ネットワーク印刷制限設定 
…印刷可能 IP アドレス範囫 
•…カード親展印刷制限設定 

1 … • 通常印刷の制限 



7. 「USB 印刷制限設定」をクリックします。 


8 . 「 USB ポートからの印刷」で「禁止する」をクリックします。 



9 . 「設定変更ログアウト」ボタン、 


または「終了」ボタンをクリックします。 



/伙 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

11 . プリンタの電源を〇 FF / ON します。 
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知っていると便利な使い方編 

この編では、写真を高画質で印刷する方法、不定形サイ 
ズ、封筒/はがきなど特殊な用紙への印刷方法、大きな印 
刷物の作成方法など、知っていると便利な操作にっいて 
説明しています。 


部単位で高速に印刷したい 部単位] 


部単位で文書を印刷する場合に、「部単位」を設定すると、より高速に印刷できます。 
プリンタに八ードディスクを搭載すると、さらに高速な部単位コピー印刷が可能になります。 

[7am| 


•[環境設定]タブの[動作設定]一[部単位コピー印刷の設定]により動作が異なります。 
•[環境設定]タブの[動作設定]一[部単位コピー印刷の設定]一[プリンタ側八ードディ 
スタ/メモリを使用する]を設定せずにこの機能を利用する場合、部数分の印刷データを 
コンピュータ側のディスクに作成した上でプリンタに出力するため、印刷開始までに時間 
がかかる場合があります。またコンピュータ側のディスク （ Windows テンポラリ領域）に 
は、全部数分の印刷データを格納するための空き容量が必要となります。 

•「印刷部数」が1部の場合、この設定は無効となります。 



參八ードディスクを搭載している場合は、プリンタドライバのイントール後に「環境設定」タブを開き、「装置構成」で 
八ードディスクを設定しておきます。この操作は1回だけで、以降は不要です。 

_ 装置構成を設定する（八ードディスクの追加） （90 ページ） 

參印刷を指示するときは、プリンタのプロパティで「部単位」を設定します。 

部単位を設定する （92 ページ） 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスクの追加） 

プリンタドライバをイン!ルしたら、「環境設定」タブを開き「装置構成」で八ードディスクを設定します。 

※「環境設定」タブは、アプリケーション側からは表示できません。必ず、〇 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してください。 
《「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要です。 





1 . 「スタート」メニューの「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きます。 

•Windows 98/ Mo /2000 の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 


2 . 「CASIO SPEEDIA N 3500」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 


3 . 「環境設定」タブをクリックします。 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 



「プリンタ情報を取得」ボタン 



4 . 「装置構成」の「未装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」ボ 
タンをクリックします。 

參「八ードディスク」が「装着済」に表示されます。 

參「プリンタ情報を取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で、 SPEEDIA マネージャがインストールされている場合、このボ 
タンを押すと、プリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの USB ボード設定、 USB 八ブとの相性、ケーブル長などに 
より、プリンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報を取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成 
に合わせ、上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 


5 . 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 


部単位を設定する 

アプリケーションから印刷するときに、プリンタのプロパティを開き、「部単位」を設定します。 

《ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい 0 


ドキュメント-ワードパッド 





1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3 . ■標準 UI の場合 

① 「印刷部数」を設定します。 

② 「部単位」にチェックマークを付けます。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 


[]^[ 樘準設定 


■写臭•ィメ-ジ 

ゴレぜンテーシ a ン 
_1 画面 r レビュ-優先 


印刷色 ■ヵラ- 

■モノクロ 

□ 1— puwi ； ィァゥト 

印刷部数 |io | c 

0^部単位 


初期値に戻す j 


I | T キやンセル 丨〔 ヘルプ 


簡単設定ガイダンス 


目的|こ合わせて印刷者式/印刷色を 
逞択します。その他^目13.各タブま 
P 3.ァィコンポタンで設定します。 

I さらに詳しく知りたい J 




^llQl 



部数や部単位 


印刷設定-簡単 UI - 


拡張設定©=«セキュリティ I tv - Ay^m 


■簡単 UI の場合 

① 「印刷部数」を設定します。 

② 「部単位」にチェックマークを付けます。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 

印刷中は、プリンタの表示パネルに次のようなメッセージが表示されます。 

フ、、タンィフ、'スウ 9 9 9 9 |——設定した印刷部数が表示されます。 

シ '' 卜'' ウ A 4 イチフ''メ 


印刷中の部数が表示されます。 

(Tall •アプリケーションによっては、プリンタドライバで設定した部数や部単位の設定内容が 
「印刷」画面に反映されない場合あります。このようなときは、アプリケーション側の部 
数や部単位も設定してください。 



紙嫌種 

用 I 紙 
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写真をきれいに印刷したい [写真•イメージ] 

写真原稿の場合に、プリンタドライバの印刷書式を変更すると、より鮮明に印刷できます。 


參プリンタのプロパティで、「印刷書式」を「写真•イメージ」に設定します。 

鲁「写真•イメージ」では、解像度600 dpi、 多階調に設定されます。「標準設定」の場合に比べて、階調を重視した方式（色の変化を 
細かく表す方式）で印刷され、文字、写真、画像が統一した色合いで印刷されます。 

文字や画像については「標準設定」の場合に比べて、若干明るめの印刷結果になります。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替え 
てください。 


手順 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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写真をきれいに印刷したい[写真•イメージ] 


給排^自動] 
紙種：バ农 I 


•> 用紙サイス'通り 
"^0 レ設定通 1 J 


基本設定拡張設定 知 セキュリティ 


簡単設定ガイダンス- 



[的こ詳しく知りたい I 


( 


印刷色 ©■カラ- 


□勢 nsi / ィァゥト 


I 1 lac 


〇圖モノ如 


□W 単位 
L 初期値に戻す J 


f 


レゼ万ーンョン 
||^| 画面/レビュ-優先 


) [) キャンセル |「 ヘルプ 


拡張設定（^セキュリティ給排紙ルン悄報 
印刷害式® 



し■■□□月 

® カラ-© 

高速 〇 -高辖紬 

〇 モノクロ M 

[ 詳細設定 QD ... | 



ブレゼンテ w ション 
m 画面: at '' ュ-優先 


用紙サイズ © 
1 用紙方向 


印刷用紙 ( u ) 
□拡穴/縮小® 


用紙サイズ通り 


~~ Ic 




「ブリンタの逞折 


[3 ブリンタの追加 
^ CASIO SPEEDIA N3500 

< 1 


> 

状態：準備完了 

□ファイルへ出力疋） 

| 詳細設定 (B) 


塌所： My Documents 
] メン h Adobe PDF の作成 


I プリンタ®検索必.. | 


「ページ範囲 
® すべて (U 
:)通折した部分① 


:•現在のペー： 


〇 ページ指定 (S): ¢-65535 

ページ番号のみか、またはページ範囲のみを入力し 
てください。例: 5-12 



印刷 (£) 


キャンセル )[ 適用⑻ 


■標準 UI の場合/簡単 UI の場合 

① 「印刷書式」で「写真•イメージ」を選択します。 

② 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 


印刷 


標準設定 


印刷設定-簡単 UI - 


標準設定 


標準設定 


印刷設定-標準 UI - 


匣 
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不定形サイズの用紙に印刷したい [ユーザ定義用紙サィズ] 

不定型サイズの用紙に印刷するように設定できます。ここでは、一時的に設定を不定形サイズに変更 不定形サイズに印刷 

して印刷する操作を説明します。 

※常に不定形サイズに印刷する場合は、 隊 不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 

(100ページ） を參照して、 Web ブラウザまたはプリンタ操作パネルで、ユーザ定義用紙を登録して 
ください。 

※不定形サイズとは、長辺の長さが 432 mm 以下の用紙を指します。 432 mm より長い用紙は「長尺紙」 

と呼んで区別しています。長尺紙に印刷したい場合は、 暖 長尺紙に印刷したい[長尺紙] (114 
ページ） をご覧ください。 

《ユーザ定義用紙サイズは、標準 UI の場合にだけ設定できます。簡単 UI では設定できません。 



參プリンタのプロパティで、「ユーザ定義用紙」を設定します。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてく 
ださい。 


手順 



1 . 用紙をそろえ、印刷する面を上向きにしてカセットに入れます。横ガイドと後ろガ 
イドを用紙に軽く当たる位置に固定します。 
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不定形サイズの用紙に印刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 



2 . 用紙サイズダイヤルを 「 Free 」 に合わせて、ペーパカセットをプリンタに奥まで 
ゆっくり差し込みます。 




3 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


4 . 「プリンタの選択」で 「 CASI 〇 SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


5 . 次の手順で、「ユーザ定義サイズの登録」ダイアログボックスを表示します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ユーザ定義用紙サイズの登録」ボタンをクリックします。 
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不定形サイズの用紙に印刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 



6 . 次の手順で、ユーザ定義サイズを登録します。 
(例）100 mm x 200 mm の用紙を登録する場合 


① 「登録済み用紙」から「**未登録1**」を選択します。 

② 「登録用紙の名前」に用紙名を入力します。 

•2 〇文字まで登録できます。ただし、「基本設定」タブの「用紙サイズ」リストボックスに表 
示できる文字は1◦文字までです。 

③ 「用紙サイズ」の「幅」と「長さ」に、用紙サイズを入力します。 



x . 用紙の幅です。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に 
対し、垂直方向の長さです。 

Y . 用紙の長さです。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に 
対し、水平方向の長さです。 


④ 「用紙登録実行」ボタンを押します。 

⑤ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



7. 「基本設定」タブをクリックし、「用紙サイズ」に手順5で登録した用紙名が表示さ 
れていることを確認します。 


98 



















































































不定形サイズの用紙に印刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 



8 . 「給排紙」タブをクリックし、「位置」から用紙をセットした給紙口を選択して r OKj 
ボタンをクリックします。 



9 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•プリンタの表示パネルに用紙交換のメッセージが表示されます。 
<表示例> 


3ウシコウカン 

3ウシ A 

C P F 1 



設定された用紙がカセツトにセツトされていることを確認し、_ボタンを押しま 
す0 

•表示できない用紙名の場合は、「□□口」が表示されます。 

•次回も同じ用紙に印刷する場合は、手順9のメッセージは表示されません。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サィズ] 


よく不定形サイズに印刷する場合は、用紙サイズに不定形サイズが表示されるように設定しておくこ 
とができます。 

※ここでは、常に不定形サイズに印刷する場合の操作を説明します。 

-時的に不定形サイズに印刷する場合は、 隊 不定形サイズの用紙に印刷したい[ユーザ定義用紙 
サイズ] (96 ページ） をご覧ください。 

※不定形サイズとは、長辺の長さが 432 mm 以下の用紙を指します。 432 mm より長い用紙は「長尺紙」 
と呼んで区別しています。長尺紙に印刷したい場合は、 隊 長尺紙に印刷したい[長尺紙] (114 
ページ） をご覧ください。 

《ユーザ定義用紙サイズは、標準 UI の場合にだけ設定できます。簡単 UI では設定できません。 


不定形サイズに印刷 



^^• Web ブラウザから「給紙設定/用紙設定」を開き、「ユーザ定義用紙」を設定します。 

Web ブラウザでユーザ定義用紙を設定する (101 ページ） 

プリンタ操作パネルで「ユーザ定義用紙」を設定することもできます。 

八ードウエアマニュアル操作パネル編 


手順 



1 . 用紙をそろえ、印刷する面を上向きにしてカセットに入れます。横ガイドと後ろガ 
イドを用紙に軽く当たる位置に固定します。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 


2 . 用紙サイズダイヤルを 「 Free 」 に合わせて、ペーパカセットをプリンタに奥まで 
ゆっくり差し込みます。 


Web ブラウサでユーザ定義用紙を設定する 


Web ブラウザで、ユーザ定義用紙サイズを設定します。 

《使用できる Web ブラウザと〇 S は、次のとおりです。 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl 以上 

• Netscape 7.1 以上 

• Mozilla FireFox 1.0 以上 
OS 

• Windows98/ME/ 2000 /XP/Server 2003 


※ 詳しくは 隊 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 

3 . Web ブラウザを起動します。 


Yahoo! JAPAN - Microsoft Internet Explo 


ファイル 0 編集 (£) 表元. w お気に入りがツ-ル d ) ヘルプ砂 

Q ms - 0 t @ @ ¢1)| P 検索 ☆お気に入り ^ 


アドレス迫) 


192 . 168 . 0.10 


4 . アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力します。 

•プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 


(例) IP アドレスが192.168 .0.1 〇の場合 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



5. 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックします。 



6 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。 



7. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

• ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

參工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ 名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 


yjB 願 5 W 墨? 1 糊挪葬啊娜矿瓣 


d 設定3 


変更メニュー (192.16 


-給紙設定/用紙設定 | 

■■ 猫黼択 / 


紙種 

... 手气禱種 



設定変更手眼概略 

1. 左記設定変更メニューより設定項目を選択してください • 

2. 表示された設定項目の設定を変更してぐ£さい。変更内容は以下のいずれかの操作でプリ 
ンタへ送信されます • 

※■の嫌作ではプリンへ i 


峨丽へ表示を移動つ 


送信した変更内容は、後述 4. に記篇のように【設定変更書き込み確 i ,_, 

保存されません* 

なお、各該定変更 Bfi で変更揉作が一定時面行われない場合は g 定変更のタイムアウトとなり、それまでの送信内 
容はすぺて破幸されて盏定変更ロヴアウト状靈となります • 〈設定内容の変更を行うと、タイムアウト残り畤 Pb 弓が自助延 
長されます。各画面上部へタイムアウト残り晰邊の目安を表示じ C いますので#考にしてください。また、各画面上部の 
I 時問延長 1 をクリックすると、タイムアウト時間の計測がリセットされ延長されます。〉 

タイムアウトが発生した除、 Web ブラウザ上には一切の表示が行われませんが、タイムアウトが発生した後に送信が行われた時 
に »] めてエラー表示が行われますのでご注意ください。 

このタイムアウト時間13：「ネットワ—ク設定- TCP/IP 段定-助作設定 J の「アイドル時面 J にて変更可能です。初期状態で 
は「5分」が K 定されています。 

3. 設定変更が終了したら | または _ をクリックしで C ださい • 

4. 【設定変更終了確認】画面が表示されます • 以下の処理を選択してください。 

• 変納薇 ブリン タへ保 ITT る場合は し 保存して終了谇クリックする。 

?を保存せすに設定変更を終’ 

[を継齡る場合は ^ 設定変3 

?に変更がない場各は【設3 


. 設定変更を雜 

■ 設定内容に】 


場合 (3 ： !^ 設定変更ぺ戻 5~I をクリックする。 

、場 "ter 設定変更终 Y 確認】画面は 


] をグリックする。 


i は表示されすにログアウトします。 



國 函 

起べ'- ジが表示されま Ufe ♦インター ネ9卜 

離変更終了 

111 U 113110311333 CBDSISlIBH^SfflPSIBSiBiSlIHRBSBIiSlOQS 

[j 寺間延長 1 [g^l [^1 

I 設定変£~| 

し口 り.ァ勹卜 」 

設定変更手1鼠概略 

3 設定変更メニュー (192.160.0.10) 
ffl ネットワ'-ク設定 

1. 左記設定変更メニューより設定項目を選択してください • 

:€給紙設定/用紙設定 
給紙設定 

2. 表示された設定項目の設定を変更して <T£ さい。変更内容は以下のいずれかの操作でプリ 
ンタへ送信されます。 

給紙逞択 
自肋給紙対象 
; 用紙設定 

来他の嫌作ではプリンタへ送信されませんのでご注意ください* 

• または を：^. .1 シクす亡___とにより他の設定画 m 表 F を移動す' t.... 

手差し用紙サイズ 

Free 用紙設定 

:- CPF3 

j |一 r ••ユーザ定義用紙設定 

• 設定参更メニュー操作により他の設定画面へ表示を移動する。 

•1 S] をクリックする。 

• クリックする。 

| 送信した変更内容は、後述4.に記栽のように【設定変更畲き込み確認] ■■ で 1 保存して終了 クリックしないと 

_ユーザ定義用紙2 
ユーザ定赛用紙 3 
!-ユーザ定義用紙4 

なお、各設定変更■面で変更揉作が一定時 H 行われない塌合は該定変更のタイムアウトとな 1 J、 それまでの送信内 
容はすぺて破菜されて設定麦更ロヴアウト状簾となります。 （設定内容の変更を行うと、タイムアウトり畤 P 占が自射)延 
長されます。各画面上部へタイムアウト残り時目安を表示 L ていますので参考にしてください。また、各画面上部の 

ユーザ定義用紙5 
ユーザ定義用紙 e 
!卜——ユーザ定義用紙7 
ユーザ 定義用紙 8 

[> 間延長 >クリックすると、5イムアウト時聞の叶測がリセットされ延長されます。） 

タイムアウトが発生した際、 Web：? ラウザ上には一切の表示が行われませんが、タイムアウトが発生した後に送信が行われた時 
に «] めてエラー表示が行われますのでご注意ください。 

このタイムアウト時 P 這は「ネットワーク設定- TCP/IP 設定-肋作設定 J の「アイドル時間」にて変更可能です。初期状態で 


I 時聞延畏 l 國 E] 函 pj 


i ) 設定変更メニュー (192.168 J 
+ ネットワーク設定 

E : 給紙設定/用紙設定 
し給紙設定 
…_給紙還折 
自肋給紙村象 
用紙設定 

自觔用紙サイズ 
! ••…手差し用紙サイズ 
Free 用紙設定 
CPF 1 


EB ゴ U ン5ドライバ連携設定 
^榷限設定 


給紙設定 

給紙選択 | 自助通折 v| 


自動給紙対象 


用紙設定 

自動用紙サイズ「 


Free 用紙設定 

cpfi [yF 


3 手差し用紙サイズ |m Vj| 

来 CPF2 〜 CPF4 では設定できる Free 用紙に制限がありま 

※ 裝菪されて! • 屯い給紙口の設定はできません0 


ーザ定義里紙設定は変更で尹主せ 


名前 棂サイズ 縦サイズ 

I ユーザ定義用紙 1 _ ウシ A 1100.01 (§mm 『200 . 0 "] g mm | 給紙 □ の紙 «Sft 定(こ従う 

ユーザ定義用紙 2 



n 10.0 給紙□の紙種設定{こ従う 

ti | [〇.〇 I fyjmm pS 紙□の紙種設定(こ従う 
■n 10.0 l^)mm 紙口の紙種設定に従う 

3KCPF2 〜 CPF4T 使用する塌合は、携サイズを210.0 mm 以上、 J 
詨定してください • 

来 CPF2 〜 CPF4 では' 紙種 r はがき■封筒“ 


»サイズを148.0 mm 以上に 


また、「厚紙2 (ごく®紙)」のうち、 158 g / iri * 以上<； 


ラペル紙 j 「ラペル紙(厚手) j 「oh pj は正しく印 i 
i 合は、これらの紙種を設定しないでください。 

以上の用紙も正しく印刷されませんので使用しないで 


※珪菪されていない給紙□の設定はできません。 

手差し糸丘種昔;！紙（音通紙•再生紙 (64 〜 TOg/m 2 )) v CPF1 紙種普;！紙〈普通紙•再生紙<64〜 TOe/m 2 )) v 

CPF2 紙種音:1紙〈音通 Sft •再生® (64 〜 70 g /nf)) v 

CPF4 紙種丨音通紙 _ (普' il 紙•再生紙 (64 〜70 6 /め> 




_ LHZJ _ 


8 . 「給紙設定/用紙設定」の「+」ボタンをクリックします。 


9 . 「ユーザ定義用紙設定」をクリックします。 


10 . 次の手順でユーザ定義用紙を設定します。 

① 「ユーザ定義用紙」の「名前」に用紙名を入力します。 

(例）ヨウシ A 

參用紙名は、6文字まで入力できます。半角英数字カタカナ （ASCII <2 A > H 除く <20> H 〜 
<7 F > H 、く AO > H 〜く DF>H ) だけを使用できます。 

② 「横サイズ」、「縦サイズ」にそれぞれサイズを入力します。 

(例）横サイズ：1〇〇.〇 mm 、 縦サイズ： 200.0 mm 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 




11 . 「 Free 用紙設定」で、不定形サイズの用紙をセツトした給紙口に手順10のユーザ定 
義用紙を設定します。 

(例） CPF 1 (本体上段カセット）に不定形用紙をセットした場合 


「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 



73 •「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

參不定形サイズの用紙に印刷する操作については、隊 実際に印刷するには (105 ページ） をご 
覧ください。 
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実際に印刷するには 

ユーザ定義サイズの登録が終了したら、次のように操作します。 


不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



.—HH® 

3JC7TIVW f 甲ノ、 

新規妙… Ctrl+N 

p^<(0)... Ctrl+0 

m % 

ヨ 1 日本語 Tv 8，11遨|建宣_;三 


上眷き保存迄〉 Ctrl+S 

名前を付けて保存(4〉... 


【 ensij(p)... ctri+p ] 



ヒ卩刷フ 

ページ設定 (u>... 

最近使ったファイル 

进嶋" 

ヮードパッドの終了㈤ 




1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 



2 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 



3 . 次の手順で、「ユーザ定義サイズの登録」ダイアログボックスを表示します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ユーザ定義用紙サイズの登録」ボタンをクリックします。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



4 . 次の手順で、ユーザ定義サイズを登録します。 

(例）100 mm x 200 mm の用紙を登録する場合 

① 「登録済み用紙」から「**未登録1**」を選択します。 

② 「登録用紙の名前」に用紙名を入力します。 

參2〇文字まで登録できます。ただし、「基本設定」タブの「用紙サイズ」リストボックスに表 
示できる文字は1◦文字までです。 

③ 「用紙サイズ」の「幅」と「長さ」に、用紙サイズを入力します。 

x . 用紙の幅です。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に 
対し、垂直方向の長さです。 

Y . 用紙の長さです。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に 
対し、水平方向の長さです。 



④ 「用紙登録実行」ボタンを押します。 

⑤ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



5 . 「基本設定」タブをクリックし、「用紙サイズ」に手順4で登録した用紙名が表示さ 
れていることを確認します。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



6 . 「給排紙」タブをクリックし、「位置」から用紙をセットした給紙口を選択して「〇 K」 
ボタンをクリックします。 

參プリンタに設定した用紙名（手順1〇「ヨウシ A 」） と、プリンタドライバに登録した用紙名「手 
順4「ヨウシ A 」） が同じ場合は「位置」の指定は「自動」のままでも印刷できます。 



7. 「印刷」ボタンをクリックします。 

プリンタに設定されている用紙とプリンタドライバで設定した用紙が一致していれ 
ば印刷を開始します。 

參プリンタに設定されている用紙とプリンタドライバで設定した用紙が異なると、表示パネルに 
用紙交換のメツセージが表示されます。 

<表示例> 


3ウシコウカン 

3ウシ B 

C P F 2 



參表示できない用紙名の場合は、「□□口」が表示されます。 
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[/ 注意 I 

※次のようなはがきには印刷できません。 

•私製はがき 

•絵はがきのように厚みのあるはがき 

•再生紙で作られたはがき（年賀状やかもめ一るなど） 

•絵入りはがきなど、裏映り防止の粉がついているはがき 

•インクジエツトプリンタ専用のはがき 

•一度印刷したはがき 

•表面加工されたはがき 

•表面に凸凹があるはがき 

•中央に折り目のある往復はがき 


^官製はがきに印刷する場合は、事前に同じサイズの用紙でテストし、印刷位置などを確認してください。 

^次のような封筒には印刷できません。 

•開封口にのりがついている封筒 

•窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 

•箔押し、エンボスなどの表面加工された封筒 

•大きく反った封筒 

•二重（裏張りがある封筒） 

^推奨用紙については、 隊 八ードウエアマニュアル本体編付録2■用紙について （102 ページ） をご覧ください。 


本プリンタでは、封筒や官製はがきに印刷できます。 

印刷できる封筒やはがきは、次のとおりです。 

• 封筒 

長形3号 （120 x 235 mm ) 

長形4号 （ 90 x 205 mm ) 

洋形1号(120 XI 76 mm ) 

• 官製はがき / \ 

官製はがき、往復はがき I □□□□□□□ 


封筒やはがきに印刷したい [封筒•はがき] 


封筒やはがきに印刷 





東京都 渋 谷区本町 1 一 6 — 3 



カシオ計算機株式会社御中 

コ 

コ 



3 



往復はがき 
□□□□□□□ 


東京都渋谷区本町 一—六—三 

カシオ計算機株式会社御中 


東京都渋谷区本町 一 I 六 I 三 

カシオ計算機株式会社御中 


き □□ 
'、ヽ □ 
カロ 
ま 

觀 

官 


nn 東京都渋谷区本町 一 I 六 I 三 


カシオ計算機株式会社御中 
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封筒やはがきに印刷したい[封筒 • はがき] 


參封筒に印刷する場合は、定着ユニットの圧力切り替えレバーを封筒側に切り替えます。 

眩 圧力切り替えレバーを切り替える(封筒に印刷する場合） （109 ページ） 

•プリンタのプロパティを開き、封筒 • はがきに適した設定に変更します。 

_ 封筒やはがきに印刷する （1 11ページ） 


手順 

圧力切り替えレバーを切り替える(封筒に印刷する場合) 

定着ユニットの圧力切り替えレバーを、封筒に切り替えます 




1 . サイドカバーを開けます。 


2 . 定着解除レバーを下げます。 
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封筒やはがきに印刷したい[封筒 • はがき] 



3 . 定着切り替えレバーを封筒（右）側に倒します。 


4 . 定着解除レバーを上げます。 


5 . サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 

•印刷が終了したら、圧力切り替えレバーを普通紙（左）側に戻してくださし、。 
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封筒やはがきに印刷する 

封筒やはがきを、プリンタのカセット1または手差しトレイにセットし、プリンタドライバの「用紙サイズ」と「紙種」を設定して印刷します。 

1 . 封筒やはがきをプリンタのカセット1または手差しトレイにセットします。 

<長形3号、4号> <通常はがき> 




<洋形1号> 



<往復はがき> 


(7 注意〕 

•プリンタドライバで、セットした用紙と同じサイズに設定して印刷してください。 

セットした用紙とプリンタドライバの設定が異なると、正しく印刷できない場合があります。 
•封筒の裏側には印刷できません。紙詰まりの原因となります。 

•封筒の種類によっては、本体上段カセットにセットすると、シワや紙詰まりが発生しやすいものが 
あります。このような封筒は手差しで1枚ずつ印刷してください。 

•手差し印刷の場合、長形4号以外の封筒は横送りでセットできます。長形4号の横送りは紙詰まりの 
原因となります。 

•長形3号/長形4号の場合は開封口を開けて、洋形1号の場合は開封口を閉じてセツトします。 


開封口を 
開いてセツ 



開封口を 
閉じてセツ 




封筒やはがきに印刷したい[封筒 • はがき] 


目ロロロロ 


111 













































封筒やはがきに印刷したい[封筒 • はがき] 




印刷設定 ^ 標準 UI & 


$本設定拡張設定 鉍 セキュリティ給排紙ハ''一；^ン惜報 
印刷#式 (£) 印刷品霣 




® カラ- (S) 
〇 モノクロ M 


高速 〇 -菡措細 

[ 詳細設定①... 


用紙サイズ® 

A4 (210 X 297mm) v 

用紙方向 

長尺紙ミ (297 X 1200mm) ^ 

印刷用紙 (U) [ 

[□拡大/箱小© \ 

往值はがき R <200 XI 48(1 ^ 
長形3号 （120 X 235mm) 

長形4号 （90 x 205mm) 

洋形1号 （120 X 176mm) 
レター ¢215 x 279mm) ノ 

1 □兩面印刷凶 

中 IHtTT 1 へ と！ ■フ 111111/ 

A4 帳票（381 x 279mm) 

日ウシ A 


2 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


3 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


4 . ■標準 UI の場合 

①「基本設定」タブの「用紙サイズ」で、プリンタにセットした封筒やはがきを選択します。 
參「紙種」が「ラベル • 封筒 • はがき」に設定されます。 



②「給排紙」タブをクリックし、「紙種」が「ラベル•封筒•はがき」に設定されていることを確 
認し、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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封筒やはがきに印刷したい[封筒 • はがき] 



■簡単 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「用紙サイズ」で、プリンタにセットした封筒やはがきを選択します。 
•「紙種」が「ラベル • 封筒 • はがき」に設定されます。 

③ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



5. 「印刷」ボタンをクリックします。 

參印刷が開始されます。 
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長尺紙に印刷したい [長尺紙] 


長尺紙（長辺の長さが 432 mm より長い用紙）に印刷できます。 


長尺紙に印刷 


[/注思| 


•最大297 xl 200 mm のサイズ、厚さ64〜21 6 g / m 2 の用紙に印刷できます。 

•裁断が直角でなかったり、裁断面にバリがある用紙は印刷できません。 

•アプリケーションで長尺紙のサイズを設定できない場合は印刷できません。また、アプリ 
ケーションによっては、サイズを設定できても正しく印刷できない場合があります。 

•長尺紙の印刷は大量のデータを処理するため、プリンタの標準メモリ (128 MB ) ではメモ 
リ不足となり、印刷速度が極端に遅くなったり、印刷できない場合があります。 

このような場合、「画面プレビュー優先」を設定すると改善される場合があります。「プレ 
ビュー優先」については、！^ ソフトウェアマニュアルプリンタドライバ 編を ご覧くださ 
い。「画面プレビュー優先」を設定しても状態が改善されない場合は、メモリを増設すると 
改善される場合があります。 



•長尺紙は用紙ズレが発生しやすいため、用紙端からの余白を十分とって（右図を参照）印 
刷してください。 

•印字率が高い（ベタ部分が多い）画像を印刷すると、トナーの供給が追いつかず途中から 
印刷がかすれることがあります。このような場合、ベタ部分を網掛けにしたり、色を薄く 
するなどして低い印字率で印刷してください。 

• トナーが少ない状態で印字率が高い画像を印刷すると印刷がかすれる場合があります。そ 
のまま印刷を続けるとドラムセツトが劣化して、交換しないと画像が回復しなくなる場合 
があります。印字率が高い画像を連続して印刷するときは、新しいトナーセットに交換し 
て印刷することをおすすめします。 


10mm 


50mm 


10mm 


10mm 



10mm 


用紙の先端 
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長尺紙に印刷したい[長尺紙] 


( 7 注意1 

※わずかな斜め送りでも、用紙の後半になるほど大きくずれて、紙詰まりすることがあります。まっすぐに給紙するように気をつけて印刷してください。 



•プリンタのプロパティを開き、長尺紙に適した設定に変更します。 


手順 





1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3 . ■標準 UI の場合 

①「基本設定」タブの「用紙サイズ」で、セットした用紙に合わせ「長尺紙 (297 x 900 mm ) j 
または「長尺紙2 (297 x 12 〇〇 mm )」 を選択します。 

•「解像度」が白動的に3〇〇 dpi に設定されます。 
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長尺紙に印刷したい[長尺紙] 





②「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


③「給排紙」タブをクリックし、次のように設定します。 

• 「位置」で「手差し」を選択します。 

• 「紙種」で、用紙の種類や厚さに合わせ、用紙の種類を選択します。 


④「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② セットした用紙に合わせ「長尺紙 (297 X 900 mm ) J または「長尺紙2 (297 x 1 200 mm)j 
を選択します。 

參「解像度」が「自動的に3〇〇 dpi に設定されます。 

③ 「位置」で「手差し」を選択します。 

④ 「紙種」で、用紙の種類や厚さに合わせ、用紙の種類を選択します。 

⑤ 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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長尺紙に印刷したい[長尺紙] 



4 . 


「印刷」ボタンをクリックします。 


く長尺紙2 (297 x 1200 mm ) の表示例〉 


テサシトレイニ 

ロンク '' 1 

2 

ヨウシヲセツト 

シテクタ'' 

サイ 


5 . プリンタの表示パネルに左記のメッセージが表示されたら、印刷面を下向きにして、 
長尺紙を1枚セツトします。 
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7. 


長尺紙に印刷したい[長尺紙] 



左右の用紙ガイドを長尺紙にピツタリと当たる位置に調整します。 

參一度に複数枚の長尺紙をセツトすることはできません。 



8 . 用紙を奥に突き当たるまでゆっくりと差し込みます。 

參用紙が自動的に引き込まれ、印刷が開始されます。 

參長尺紙がまっすぐ入るように注意して差し込んでください。 

參引き込まれる用紙の両端で手を切らないようご注意ください。 
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ポスターのよラな大きな印刷物を作りたい ： マルチ ぺ- 


ひとつの画像を分割して印刷し重なり部分を貼り合わせることで、大きな印刷物を作ること 
ができます。 

[7am| 


•一定の拡大率を超えると、 Windows 側の処理能力を超え、拡大部分の劣化が目 
立つようになります。 

• 分割によつて作成できるサイズは次のとおりです。 

• A 3 サイズを4ページに分割 — A 1 サイズ(594 x 840 mm ) 

• B 4 サイズを4ページに分割 — B 2 サイズ （514 x 728 mm ) 

• A 4 サイズを4ページに分割 — A 2 サイズ （420 x 594 mm ) 

• B 5 サイズを4ページに分割 — B 3 サイズ （364 x 514 mm ) 

•長尺紙 (297 x 900 mm ) を横向きに使用し、「自由設定」ダイアログボックスを 
使用して「 X 」を4分割、「丫」を1分割に設定して印刷すると、貼り合わせ後、 
模造紙大 (790 x 1 083 mm ) の印刷物を作成できます。 



(例) 4分割して印刷し貼り合わせる 


Print 



のりしろ部分を貼り合わせる 


•マルチページ（分割）は、標準 UI の場合にだけ設定できます。簡単 UI では設定 
できません。 


•ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーシヨンをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 
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ポスターのような大きな印刷物を作りたい[マルチページ（分割)] 


參プリンタのプロパティを開き、「マルチ ページ」 を設定します。 


手順 





1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


2 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3 . 次の手順で分割を設定します。 

① 「マルチページ」 に チェックマークを 付け、 「2 page 
分割」または 「4 page 分割」 を 選択します。 

② 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


2 page 分割 


Print 


4 page 分割 
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ポスターのような大きな印刷物を作りたい[マルチページ（分割)] 


參「…」ボタンを押すと、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ 
ボックスでは、分割のバリエーションを変更できます。 





4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 

5. 境界線を参考にして、印刷文書を貼り合わせます。 
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あいラえお… 


排紙方向を 180 回転して印刷したい： リバース印字] 


プリンタドライバの設定を何も変更せずに 
N 35〇〇で印刷すると、印刷された用紙は、右図 
のように排紙されます。 

プレプリント用紙や封筒などに印刷する場合に 
排紙方向を変更したいときは、プリンタドライ 
パの設定を変更してください。 



あいろえお… 



ir \ 


，い 





A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 横送り、 B 5 横送り A 4 縦送り 

《図は印刷されたものを左右にめくった場合です c 


ぐ 


排紙方向 







抑 




參プリンタのプロパティを開き、「給排紙」タブで「排紙オプションの設定」ダイアログボックスを表示し、リバース印字を設定 
します。 

※リバース印字は、標準 UI の場合にだけ設定できます。簡単 UI では設定できません。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替え 
てください。 


手順 


B ドキュメントーワードパッド 


新規妙... 

聞く必… 

上眷き保存⑤ 

名前を付けて保存(が... 




1 ー ドパッド ( D 絡了 ( X ) 


1 . 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。 


•••诏 ^ /os 构 
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排紙方向を 180° 回転して印刷したい[リバース印字] 



印刷設定-標準 UI - 


基本設定拡張設定 © a セキュリティハ''一;^ン惜報 


卜 

a 


給紙 

位蛋® 

mtm 

□才 r シ⑽ 


剛 



2 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

參 「CASIO SPEEDIA N 35〇〇のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3 . 次の手順で「排紙オプションの設定」ダイアログボックスを表示します。 

① 「給排紙」タブをクリックします。 

② 「排紙オプションの設定」ボタンをクリックします。 

• 「排紙オフションの設定」ダイアログボックスが表示されます。 


□ セハの挿入® 1イの設定 ( N ) 


■ 搭栽メモリ： 128 MB 



パ自助 -> メィントレィ 

h 

A 

レ — 




4 . 次ページの<ケース1 >〜<ケース4 >を參照し、「排紙方向の切り替え」を設定し、 
「〇 K 」 ボタンをクリックします。 
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排紙方向を 180° 回転して印刷したい[リバース印字] 


A 4 横送り、 B 5 横送り 

印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


くケース1> 


初期値 



変更後 


. c^-y c V ^ 


A 4 横送り、 B 5 横送り 

※印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


くケース2> 


初期値 


変更後 



1~1 

翁 








排紙オフ°シヨンの設定 


排紙方向の切り替え 




排紙方向 


綱方向ぬ） 

ISBESSE^^M 


ホ 4 -トトトの!ス印字 ( E ) 

\ t^b 

^1 

ランドスクつ4の ! M ''~ ス印宇 (U 

|しない 



二 .不定形用紙の桷蚩き排紙方向を縦蚩き互換とする 


OK I 〔 キャンセル I @0期値に戻す迫) I 


排紙方向：マニュアル設定 
ポートレートのリバース印字：する 
ランドスケープのリバース印字：しなし、 



1~1 

翁 








排紙オフ°シヨンの設定 


排紙方向の切り替え 
排紙方向® 


◄ 


排紙方向 


ランドスヶつ*の'ス印宇 (P [する 

□ 不定形用紙の桷匿き排紙方向を縦 S き互換とする© 


J I キャンセル j (； 初期値に戻す©) I 


排紙方向：互換 A 



.^ wlos ^ 
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排紙方向を 180° 回転して印刷したい[リバース印字] 


<ケース3> 


初期値 


変更後 




故 



S 











A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 縦送り 

※印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


争 - 

1—1 








4 


排紙方向 



排紙方向 


:互換 A 


<ケース4> 


初期値 


あいろえお… 


変更後 


...c^-ycv^ 

A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 縦送り 


※印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


♦ - 

1—1 








排紙方向 



排紙方向：マニュアル設定 

ポートレートのリバース印字：しない 

ランドスケープのリバース印字：するい 
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排紙方向を 180° 回転して印刷したい[リバース印字] 




5 . 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


6 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 
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プリンタの状態をコンピュータから監視したい [SPEEDIA マネージャ] 


SPEEDIA マネージャからステータスモニタを起動すると、消耗品の残量やエラー状態などを 
コンピュータから監視できます。 



參 SPEEDIA マネージャからステータスモニタを表示します。 


• Web ブラウザで「プリンタ状態詳細表示」をクリックし、プリンタの状態を 
監視することもできます。 

詳しくは隊 八 ー ドウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


參 SPEEDIA マネージャのインス!ルについては、隊 SPEEDIA マネージャ 

マニュアルを ご覧ください。 


手順 


ステータスモニタ 




SPEEDIA マネージャのアイコンをクリック 


1 . Windows のタスクバーで、 SPEEDIA マネージャのアイコンをクリックし 、 「CASIO SPEEDIA 
N 35〇〇」を選択します。 

參ステータス モニタが表示されます。 



127 




























































プリンタの状態をコンピュータから監視したい [ SPEEDIA マネージャ] 



2 .プリ ンタの状態を確認します c 


セツトされて 
いる用紙サイ 
ズが表示され 
ます。 



スク容量、オプション情報、拡張機能が表 
示されます。 
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プリンタの状態をコンピュータから監視したい [ SPEEDIA マネージャ] 



3 . ステータスモニタを終了する場合は、「終了」ボタンをクリックします。 
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消耗品の寿命予告による一!®停止をスキップしたい [予告: L ラ-解除] 

「トナー交換予告」や「ドラム交換予告」などの消耗品の寿命予告のように取消可能なエラーが表示された場合に、エラーによる一時停止を自動 
的にスキップして、印刷を継続するように設定できます。 



次のどちらからの操作をします。 

參 Web ブラウザの Top 画面で、「エラースキップ」を実行します。 


•プリンタ操作パネルから、「予告エラー解除」を設定することもできます。 
詳しくは隊 八 ー ドウェアマニュアル操作パネル 編を ご覧ください。 


手順 


ファイル© 

編集追） 

表示屻お'気[こ人り(丑）ツ-ル a ) ヘルプ ( h ) 

Q 戻 s ▼ 


@ @ P 検索 こ人り' 0 

アドレス® 

192.160 .0.10 

(例) 

t 

IP アドレスが 1 92.1 68.0.1 〇の 場合 



1 . Web ブラウザを起動します。 

2 . アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力します。 

參プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

3 . 「プリンタ操作 ページへ」 ボタンをクリックします。 
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消耗品の寿命予告による一時停止をスキップしたい[予告エラー解除] 


CASIO SPEEDIA Web Console - — 


ファイル (£) 編集 (£) 表示秘お気に入り (4) ツ-ル a) ヘルブ㈣ 

▼ © * @囿ぬ P 梭索☆ぉ気に入り p ， • 
アドレス <D)J£ http：//1 92.168 .0.10/jp/act index.html 


1 給紙設定 
+用紙設定 
印刷設定 
♦機器設定 
♦助作設定 
♦詳細糊能設定 

$ゴリンタドライバ連携設定 
+梅限設定 


「 ネット de サボ'-卜 


»ss ： 08:00:74:80:02:98 


192.168.0. 10 
255.255 .255.0 
192.168.0.1 


トプ 3 


「 g ^1「 I ラースキゥブ] 



Admin 

ユーザ-名 ( U ): 
パスワード0: 


S guest 


□パスワードを記馆 t る ( E ) 


(こ 0 K =)]) キャンヒル I 


® 設定変更メニュー (192.161.0.10) 
卜国ネットワーク設定 

ii 給紙設定/用紙設定 
+印刷設定 
_棵器設定 

( - 詳細機能設定 — 

画像シフト 
丨 ESC/Pase 設定 
iESC/P 設定 


:—予告エラー解除 
印刷ロゲ記錄 
i •… M/M カラ'-指定 
表示言語 
登錄 JOB 保存期囿 
1 -，y ンタドライバ迷桷 

‘围プリンタドライパ速携設定 

+ 榷限設定 


ion - Microsof. ^Hb||x| 


u _ \Mi 


設定変更手顒概略 

1- 左記設^ JE メニューよリ雖項目を選択して從さい • 


来他の嫌作ではゴリンタへ送信されませんのでご注意ください* 



货クリックすることにより他の！ 
>設定画面へ表示を移動する。 


，設定®® へ 表示を移動する。 


後述 4. に記栽のように【設定変更害き込み確纽凾 BTI 保存して終了 ク UJ いと 


長されます。各画面上部へタイムアウト残り畤囿の目安を表示していますので参考にしてください。また、各画面上部の 
r 畤圊延長 is ク u ックすると、タイムアウ m 寺の n •測がリセットされ延長されます。） 

t した唉、 Web ブラウザ上には一切の表示が行われませんが、タイムアウトが発生した後に送信が行われた時 


タイムアウトが発生した際、 Web ブラウザ上には一切の表示が 
に初めてエラー表示が行われますのでご注意ください。 

このタイムアウト時間は「ネットワーク設定- TCP/IP 設定- 
は「5 分」 が發定 a れています。 


肋作設定 J の「アイドル時間 J Iこて変更可能です。初期状態で 


3. 設定変更が終了したら [ またはクリックしてぐ d さい。 

4. 【設定変更終了確認】画面が表示されます。以下の処理を選択してください。 


• 変更内薇ブリンタへ保存する塲合は I 保存して終了疙クリックする。 

• 変納薇保存せすに設^5を終了する塲合は I 破菜して終了 | をクリックする。 

• 設定変更を繼売する場. H. は設链更"'厭,+をク 1 b. 力する.:. 

■ 設定内容に変更がない場香13【設定変更終了確認】面面は表示されずにログアウトします。 


4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。 


5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、「〇 K」 ボタンをクリックします。 

ログイン画面は、 Web ブラウザソフトウェアの起動後に1回だけ表示されます。 

•工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ 名 ： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

參工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 

6 . 「詳細機能設定」、「その他設定」の順に「+」ボタンをクリックします。 


回 


□ 
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消耗品の寿命予告による一時停止をスキップしたい[予告エラー解除] 


D 設定変] 
+ ネッ 


f J2：l db.0：10- midO- JG — 0PEEDM VMS 5 SI 

■設定麵冬了 


tj 給紙設定/用紙設定 
¥印刷設定 
+ 棵器設定 
i 肋作設定 
- 詳細棵能設定 

+給紙曲作設定/印刷肋作設定/ 


11 ESC/P 設定 
+ 201 H 設定 
EI その他設定 


M/M カラ'-指: 
表示言語 
登綠 JOB 保存! 


'-解除 J 


設定変更手眼概略 

1. 左記設踐更メニューより設定項目を選択して從さい • 

2. 表示された設定項目の設定を変更してください。変更内容は以下のいずれかの操作でブリ 
ンタへ送信されます • 

X «1の嫌作ではゴリンタへ送信されませんのでご注意くだ3い • 


j をクリックする。 
トンクする。 


送信した変更内容は、後述4•に記篇のように【設定変更著き込み確認】 S 面で| 保存して終了 I をクリックしないと 
保存されません。 

なお、各設定変更■面で変更揉作が一定時固行われない埸含は設定変更のタイムアウトとな y、 それまでの送信内 
容はすぺて破菜されて設定変更ログアウト状想となります。 〈設定内容の変更を行うと、タイムアウト残り時間が自觔延 
長されます。各画面上部へタイムアウト残り8寺 P 占の目安を表示していますので参考にしてください。また、各画面上部の 
アウト時 BB®Sf 娜リセット3れ延IIされます。〉 


| B 寺間延長| をクリックすると、タイムアウト時間〇 


ilttp://1 92.1 68.0 .10- 1 92.1 68.0.10- CASIO SPEEDJA Web Coiggoje - Setting C 


㈤ 設定変更メニュー (192.181.0.10) 
十ネッ トワーク設定 

1給紙設定/用紙設定 
i 印刷設定 
+ 機器設定 
1助作設定 
E 詳細機能發定 

★給紙助作設定/印刷肋作設定, 
ギ画像シフト 
+ ESC/Pase 設定 
+ ESC/P 設定 
+ 201 H 設定 
3その他設定 

/ mu eaiTii^iiffii ‘ 

M / M カラー指定 
表示言語 
登錄 JOB 保存期間 
プリンタドライパ速携 


ion - Microsof .. I - lp | 


r]fEi imxi nsn 


詳細機能設定-その他設定 

詈吿エラー解除 

一一 __発生時の 


しない(決定ポタンを押すまで、管告エラーを表示し耪ける〉_ 


&る(予告 エラー 発生後 約 2秒で自助0勺 (こエラースキッブ し、印刷を維続す W _v 
t しない(決定ボタンを押すまで、予告 エラーを 表示し続ける） | 


エラー解除肋作〉 

予告エラー解除 
(予告エラー発生時の 
エラー解除肋作） 

印刷ログ記録 
—指定 

吒ノクロモ'■ド中の r 有幼(互換〉（粗いクレースケールに変換〉 叫 

把-指定〉 

表示言語 本器で表示/印 ; 

si 录 job 保挪間日§~時間後まで補 pj r^sn 

※無期限を指定する埸合は日 OB ^ PbT を設定してください。 


tj h tr p ：//j 92. J 1'-J 

設定変更終了 

511151535__ 11.1 

1 時聞延長 1 [ E ] rwi Ei 

( F ^ t ) 

詳細機能設定-その他設定 

没 設定変更メニュー(192.168. 0. 10) 

+ ネットワーク設定 


+給紙設定/用紙設定 
十：印刷設定 
+ 機器設定 
十助作設定 

警告エラー解除 _ _ 

(管告エラー発生時の しない(決定ポタンを押すまで、普告エラーを表示し続ける〉 

エラー解除肋作） 

(予告エラー発生時の |t る(予告エラー発生後約2秒で自助的にエラースキ9ブし、印刷を柑続する） v | 

エラー解除*!)作〉 

i 十給紙觔作設定/印刷肋作設定/ 

+ ESC/Pase 設定 

印刷ログ記録 |印刷ログを記錄する v | 

+ ESC/P 設定 

M / M/D ラー指定 

_ その他設定 

管告エラー解除 
予告エラ—解除 
印刷ロヴ記綠 

(モノクロモード中の 1有効(互換）（粗いヴレースケールに変換〉 v ] 

历一指定〉 

表示言語 |日本語で表示/印刷する v | 

••‘ M/M カラー指定 
表示言語 
登錄 JOB 保存期間 
•…ゴリンタドライパ速携 

登録 JOB 保挪間 E 日[，間後まで挪 _ 111111 

※無期限を指定する埸合は"0日 0 B 寺聞"を設定してください。 

♦プリンタドライパ速携設定 

ブリンタドラィノ《連携|有効!^1 气 

♦梅限設定 

X 「有効」の塌合、 IT プ u ン5!ドラ Y パ速} Jlift 定 J の設定が有効！こなし」ます。 
r 無効」の場合、 IT プリンタドライパ速携設定 j の設定に聞わ6ず、 


ブ J ン5ドライパはゴリンタの設定を自肋反映しません0 


E)f 回フ回 


http:// 192.168 .0.10- 


設… E ] 回® 


7. 「予告 エラー 解除」をクリックします。 


8 . 「予告 エラー 解除」で「する（予告 エラー 発生後約2秒で自動的に エラー スキップし、 
印刷を継続する）」を選択します。 


9 . 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 


7伙 「保存して終了」ボタンをクリックします。 


終了方法を選択してぐ^さい 


( r 保存して終了 i ) 破菜して終了 M 設定変更へ戻る ] 


レくネル表示 

インサツテ''キ7ス 

パネルランプ 

r : r ノラむ 節龟 チー5 メッセージ 

0 0 0 0 


砉壬虿新 
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簡単 UI を標準 UI に変更したい [環境設定] 


簡単 UI と標準 UI を変更したい場合は、下記手順 
で操作します。 


簡単 UI 



標準 UI 



•プリンタドライバの「環境設定」タブで、「動作設定」を変更します。 

※この操作は、アプリケーション側からは設定できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してください。 
※簡単 UI と標準 UI について、詳しくは隊 ソフトウェアマニュアルプリンタドライバ編 をご覧ください。 


手順 



1 . 「スタート」メニューの「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きます。 

•Windows 98/ Me /2000 の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 
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2 . 「CASIO SPEEDIA N 3500」を右ク 


簡単 Ul を標準 Ul に変更したい[環境設定] 

リックし、「プロパティ」を選択します。 




3 . 「環境設定」タブをクリックします。 


4 . 「動作設定」ボタンをクリックします。 
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簡単 UI を標準 UI に変更したい[環境設定] 


5 . 「操作オプション」の「印刷設定画面の選択」リストボックスから「標準 UI 」 または 
「簡単 UI 」 を選択し、「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


灸 CASIO SPEEDIA N3500 のブロパテイ 



I 全般 II 共有 II ボート II 詳細設定色の音埋セキュリティ 衝竞設定ュ-ティリティ ハしン、ン牾報 


:飄も二外 

a 

■ 搭歃メモリ： 128MB 


ロ ユーザ名指定 <U> [ 


ドライバ設定 

[ TrueType フォント蛋き換え亍ーブルの S1 集 QX. ] 

ハーフトーンの設定妙… 


觔作設定®.. 


6 . 「〇 K 」 ボタンをクリックします。 

參印刷設定画面が変更されます。 


装蚩構成 

装菪済 <p 未装菪站 



1" <=i|Jo | 


ハ-^^ ス 3 

給紙装匿1 
給紙装蚩2 

\ 肖椭今1 

icm. リーダ 
給紙裝蚩3 
給紙装蚩4 

搭栽メモリ (M )128 MB v 


| ゴリンタ W 報取得㈣ | 


r 初期値に戻す迫） 1 

( [ ok ] セル | 適用⑻ | [ ヘルプ n 
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今までに印刷した卜ータル枚数を確認したい [印刷枚数] 

プリンタ操作パネルで、カラー印刷、モノクロ印刷それそれのトータル枚数を表示パネルに表示できます。 

「/ 注 ，%、 j 

•表示される値は、ライフカウンタの値とは異なります。 



次のどちらからの操作をします。 

參プリンタの表示パネルに、「印刷枚数」を表示します。 
•プリンタ操作パネルから、カウンタ情報を印刷します。 


印刷枚数を表示する 


手順 



1 . 未印字データがないことを確認し、操作パネルの I オンライン I ボタンを押します0 


キノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2 . E ボタンを1回押します。 

[ ユーテイリテイ ] 

▼ フ°リンタシ'' ヨウホウ ► 


3 . ® ボタンを4回押します。 


[ ユーティリティ 

] 

インサツマイスウ 

► 
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今までに印刷したトータル枚数を確認したい[印刷枚数] 


4 . E ボタンを1回押します。 

<インサツマイスウ > 

▼ カラー インサツマイスウ ► 


5 . E ボタンを1回押します。 

《カラーインサツマイスウ》 

▼ A 3 x x x x x x x 


#モノクロ印刷のトータルカウントを表示するには、_ボタンを押して「モノクロインサツマイ 
スウ」に切り替えます。 

6 . ® ボタンを押すと、 A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 ソノタの順に表示が変わります。 

《カラーインサツマイスウ》 

B 4 x x x x x x x 


7. 操作パネルのは ンライン] ボタンを押して終了します0 
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カウンタ情報を印刷する 
手順 


今までに印刷したトータル枚数を確認したい[印刷枚数] 



1 . 未印字データがないことを確認し、操作パネルの I オンライ ： d ボタンを押します0 


キノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2 . E ボタンを1回押します。 

[ ユーテイリテイ ] 

▼ フ°リンタシ'' ヨウホウ ► 


3 . 0ボタンを1回押します。 

《フ°リンタシ'' ヨウホウ 
▼ セツテイインサツ 


4 . ® ボタンを2回押します。 

《フ。リンタシ'' ヨウホウ 
カウンタインサツ 


_ボタンを押します。 

參カウンタ情報が印刷されます。 


6 . 操作パネルのは ンライン j ボタンを押して終了します。 
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今までに印刷したトータル枚数を確認したい[印刷枚数] 


カウンタ情報印刷（例) 


2005 -01-06 01:56:45 +09:00 

SREEDIA N3500 
カウンタ情報印刷 


印 


A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 5 

その他 

総合計 

刷 

カラー 

220 

152 

2,419 

13 

0 

0 

2,804枚 

枚 

モノクロ 

0 

0 

268 

0 

0 

0 

268枚 

数 

総枚数 

220 

152 

2,687 

13 

0 

0 

3,072枚 


■プリンタ情報 

Serial Number : 
MAC Address : 

RIP Version: 

ENG Version: 

LC. 

DC. 


※印刷枚数…使用した用紙 1 枚を 1 カウントとして計算した値です（ライフカウンタ値とは異なります）。 

CASIO 


☆搭載メモリ 
☆ HDD 装置 

☆ C P F 1 

☆ C P F 2 

☆ C P F 3 

* ドラム寿命 

K ドラム E 
C ドラム 
M ドラム 
Y ドラム 


K トナー 
C トナー 
M トナー 
Y トナー 


* 廃トナー B 〇 x 寿命 
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